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 98.128مناقصه شماره 

 

به منظور استفاده  RTUو  خرید کليد )سکسيونر( قابل قطع زیر بار گازی 

 کيلوولت  20در سيستم اتوماسيون شبکه هوایی 

 
 

 مشخصات و جداول فنی، جداول گارانتی 
 

 3از  3جلد 

 
 مهندسين مشاور توس اشتات

 

 

 

 



 راهنمای اسناد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضوابط مناقصه و شرایط اسناد،:  3از 1جلد  -1

  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 : اسناد قرارداد و جداول مقادیر و قيمت  3از  2جلد  -2

، فرم ها و تعهدنامه ها قرارداد، برنامه زمانبندی کلی، قوانين، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، 

 ، فرم پيشنهاد قيمتمشخصات فنی خصوصی
 

 : مشخصات و جداول فنی، جداول گارانتی  3از  3جلد  -3

  نقشه ها، مشخصات و جداول فنی،  جداول گارانتی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات فنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه
تجهيزات و توجه به معيارهای فنی مؤثر بر عملکرد آن ها، نظر به اهميت موضوع تعيين مشخصات فنی و کنترل کيفيت 

کليدهای ) سکسيونر / سکشنالایزر ( قابل قطع زیر بار گازی به منظور )) تعيين الزامات، معيارهای ارزیالی فنی های دستورالعمل

)) تعيين الزامات، معيارهای ارزیالی فنی و آزمون های دستگاه و  ((  کيلوولت  20استفاده در سيستم اتوماسيون در شبکه های هوایی 

تجهيزات  کليدهای فشار متوسط و  تخصصیهای  هوایی توزیع(( تنظيم و پس از طرح و تایيد در کميته (RTU)پایانه راه دور 

 اتوماسيون ، نهایی شده است . 

تندات تحویلی ، دستورالعمل نصب ، راه اندازی ، بهره برداری، تست لازم به ذکر است که سازنده یا تامين کننده باید در مدارک و مس
 ، تعميرات، و نگهداری دستگاه را ارایه نماید . لازم است ابتدا، دستورالعمل سازنده، سپس این دستورالعمل ملاک عمل قرارگيرد.

 

 محدوده اجرا
 ی برق کشور می باشد. محدوده اجرای این دستورالعمل ، شرکت توانير و شرکت های توزیع نيرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

، خواسته های خریدار ، شرایط و مشخصات محل نصب و مشخصات فنی 

 بهره برداری

 

کليدهای ) سکسيونر / سکشنالایزر ( قابل قطع زیر بار گازی به منظور 

 کيلوولت 20استفاده در سيستم اتوماسيون در شبکه های هوایی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خواسته های خریدار ، شرایط و مشخصات محل نصب و بهره برداری: (1جدول شماره )

 خواسته خریدار نوع خواسته ردیف

 نوع سکسيونر 1
کليد های سکشنالایزر قابل قطع زیر بار گازی به منظور استفاده در 

 کيلوولت 20سيستم اتوماسيون در شبکه های هوایی 

 تعداد 2
 دستگاه با تابلو کنترل 150

 ) از نوع روغنی ( به همراه کابلهای رابط و سوکتPTدستگاه  150

 روغنی PTاز طریق   PT 230 vac ولتاژ خروجی 3

 داشته باشد امکان نمایش محلی برق دار بودن دو طرف کليد  4

5 

داشتن جمپرهای با هادی افشان دارای پوشش عایق و 
کلپهای بيمتال مناسب جهت اتصال به شبکه هوایی 

 120متر و با سطح مقطع  2طول حداقل آلومينيوم با 
 ميليمتر مربع به همراه کابلشو بيمتال استاندارد

 داشته باشد

 مشخصات تابلو کنترل

 تابلو کنترل 6
طبق دستور العمل تعيين الزامات ، معيار های ارزیابی فنی و آزمونهای 

RTU  و الزامات فنی مورد درخواست کارفرما هوایی 

 به پيشنهاد تامين کننده  کنترلو جنس بدنه تابل 7

 متناسب با ساختار سکو وتابلو کابل برای سيگنالهای فرمان و قدرت 8

9 
) با جبران ساز حرارتی یا با نمودار دمایی(   Gaugeوجود 

 نشان دهنده ميزان فشار گاز
 داشته باشد

10 
سيستم قفل ایمنی مکانيکی جهت جلوگيری از عملکرد کليد 

 در محل
 باشدداشته 

 به پيشنهاد تامين کننده محل نصب موتور و مکانيزم قطع و وصل  11

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2جدول شماره )

ف
ردی

 

 مقدار واحد شرح مشخصه
 

ف 
ردی

 

 مقدار واحد شرح مشخصه

 m 1500-1000 ارتفاع از سطح دریا KV 20 8 (Ue)  سيستم ولتاژ نامی 1

 g 0.1 – 0.2 شتاب زمين لرزه Ue (  max) KV 24 9  سيستمولتاژ حداکثر  2

 Hz 50 10 فرکانس نامی سيستم  3
حداقل درجه حرارت محيط 

 خارج
Cº 25 - 

 11 3 ---- تعداد فازها 4
درجه حرارت محيط  حداکثر

 خارج
Cº 45 

 Cº 43 متوسط دمای  گرمترین روز 12 متوسط ---- محيطآلودگی  ميزان 5

 Cº 16 متوسط دمای ساليانه 13  100-0 ---- درصد رطوبت نسبی 6

 -- سيستم زمين 7
زمين شده 
 غير موثر

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اجباریمشخصات فنی 

 

کليدهای ) سکسيونر / سکشنالایزر ( قابل قطع زیر بار گازی به منظور 

 کيلوولت 20استفاده در سيستم اتوماسيون در شبکه های هوایی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول مشخصات اجباری

 سطح یا نوع اجباری واحد شرح مشخصه  ردیف

 نوع کليد و مکانيزم قطع

E3 --- کلاس کليد  1
1
 & M2 

  SF6گاز  --- نوع عایق محفظه و محيط قطع 2

 انجام قطع و وصل با فنر --- نوع مکانيزم عملکرد در هر دو حالت دستی و موتوری 3

 --- نوع مکانيزم قطع و وصل دستی 4

تجهيزات مکانيکی استفاده از حداقل 
و امکان قطع و وصل از بالا توسط 
استيک عایق و عدم استفاده از ميله 

 و دستگيره رابط در پایين

 الزامی است --- مستقل بودن سرعت قطع و وصل کليد از سرعت عملکرد دستی اپراتور 5

 الزامی است --- وجود شمارنده تعداد قطع و وصل در محل )قابل رویت( 6

 الزامی است --- نشان دهنده مناسب برای رویت وضعيت کليد و جهت عملکردوجود  7

 2100 مرتبه حداقل تعداد سيکل عملکرد )قطع و وصل ( در جریان نامی 8

 5000 مرتبه حداقل تعداد عملکرد )قطع و وصل( مکانيکی 9

 35 مرتبه حداقل تعداد دفعات وصل زیر اتصال کوتاه 10

 N 250 نياز برای قطع دستی کليد )تست در حالت بدون موتور( حداکثر نيروی مورد 11

 الزامی است --- امکان نمونه برداری مقدار ولتاژ دو طرف کليد 12

 Vdc 24 ولتاژ تغذیه موتور 13

o محدوده دمای محيط برای عملکرد ) در جریان نامی و بدون جریان ( 14
C 

 -25≤محدوده دما  ≤+40
برای منطقه تبصره : چنانچه کليد 

آب و هوایی خاص ) با توجه به 
( تهيه 1اطلاعات مندرج در جدول 

می شود، محدوده کاری فوق با توجه 
به استاندارد مربوطه قابل تغيير 

 خواهد بود.
 نيز مجاز می باشد . E2تا دو سال از زمان ابلاغ این دستورالعمل کلاس  1
 می باشد. 30مقدار الزامی  E2در کلاس  2
 می باشد 3مقدار الزامی  E2در کلاس  3

 

 



 جدول مشخصات اجباری

 سطح یا نوع اجباری واحد شرح مشخصه  ردیف

 جریان های قابل تحمل

 A 630 (Ir)جریان نامی  15

 1 (IK)حداقل جریان قابل تحمل کوتاه مدت نامی  16
kA 16 

 kA 40  (IP) 2حداقل پيک جریان قابل تحمل  17

 kA 40  (Ima)حداقل جریان وصل اتصال کوتاه  18

 Sec 1 (tK)حداقل طول مدت تحمل اتصال کوتاه  19

 A 630  (Iloop , I pptr)جریان قطع رینگ بسته  20

 A 5/1  (I lc)حداقل جریان قطع شارژ خط هوایی  21

 A 16 (Icc)حداقل جریان قطع شارژ کابل  22

 ولتاژهای قابل تحمل

23 
ولتاژ ایستادگی با فرکانس قدرت به مدت یک دقيقه در شرایط خشک به حداقل 

 متر ( 1000زمين و بين فازها )برای ارتفاع تا 
kV 50 

24 
حداقل ولتاژ ایستادگی با فرکانس قدرت به مدت یک دقيقه در شرایط خشک بين 

 متر ( 1000( ) برای ارتفاع تا  Distance Across Isolationفواصل ایزوله ) 
kV 60 

25 
حداقل ولتاژ موج ضربه ای قابل تحمل ناشی از صاعقه به زمين و بين فازها ) برای 

 متر ( 1000ارتفاع تا 
kV 125± 

26 
حداقل ولتاژ موج ضربه ای قابل تحمل ناشی از صاعقه بين فواصل ایزوله ) برای 

 متر ( 1000ارتفاع تا 
kV 145± 

 تابلو کنترل

27 
مشخصات ) مطابق با دستورالعمل تعيين الزامات ، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون 

 هوایی( RTUهای 
 الزامی است ---

 

1
 rated short-time withstand current 

2
 IK × 2.5 

 

 

 

 



 

 جدول مشخصات اجباری

 سطح یا نوع اجباری واحد شرح مشخصه  ردیف

 سيستم گاز

28 
)مکانيکی و الکتریکی( با قابليت نمایش اینترلاک افت فشار گاز 

 وضعيت قفل در مرکز
 الزامی است ---

 درصد 5/0 --- حداکثر ميزان نشت گاز در سال 29

 الزامی است --- قابليت اندازه گيری دوره ای فشار گاز 30

 الزامی است --- Flagنشان دهنده وضعيت فشار گاز با  31

 استالزامی  --- دریچه انفجار گاز 32

 10 --- حداقل زمان بين پرکردن مجدد گاز 33

 الزامی است --- ارائه دستورالعمل شارژ گاز و نگهداری از آن 34

 مشخصات فنی مدارها و تجهيزات کمکی

 A 10 حداقل جریان نامی دائمی ، بدون افزایش دمای غير مجاز 35

 A 100 ميلی ثانيه( 30حداقل جریان نامی کوتاه مدت ) در  36

 kV 2 حداقل استقامت عایقی نامی قابل تحمل در مدت یک دقيقه 37

38 
جدا بودن کامل بخش کنترل و تجهيزات کمکی از ولتاژ فشار قوی 

(MV) و ایزوله بودن سيستم فرمان از قدرت 
 الزامی است ---

 --- عملکرد کنتاکت های کمکی 39

کنتاکت های کمکی باید از لحاظ تعدداد عملکدرد   
سدديگلهای مکددانيکی و الکتریکددی متناسددب بددا  

 عملکرد تجهيزات کليدزنی باشند.

 IP IP54 حداقل درجه حفاظت محفظه مکانيزم کليد و مدارات کمکی 40

 IK IK10 حداقل درجه حفاظت مکانيکی بدنه فلزی 41

 سيستم اندازه گيری و تغذیه

42 CT الزامی است --- حلقوی برای اندازه گيری جریان و قرائت در مرکز 

 CT  --- 5P10کلاس حفاظتی  43

 5تا  CT  VA 5/2محدوده ولت آمپر ثانویه  44

 kA 16 ثانيه ( 1)در  CTحداقل جریان قابل تحمل کوتاه مدت متقارن  45



 الزامی است --- های کليد در صورت قطع CTداشتن قابليت حفاظت خودکار  46

 جدول مشخصات اجباری

 سطح یا نوع اجباری واحد شرح مشخصه  ردیف

 سيستم گاز

   کابل ارتباط با سيستم کنترل 

 CT  A 1مقدار نامی جریان خروجی  47

 --- نحوه تغذیه مدارات قدرت و الکترونيک 48
یا ترانس بين دو فاز )تکفاز( قابل  PTتوسط 

 نصب در فضای آزاد و ایزوله از کليد 

 PT  V/V 230/20000نسبت تبدیل  49

 PT  VA 300حداقل ولت آمپر خروجی  50

 سایر مشخصات

 پليمری --- نوع مقره ها 51

 الزامی است --- امکان تعویض مقره های پليمری در محل نصب بدون تخليه گاز 52

 1حداقل فاصله فازها از یکدیگر  53
mm 220 

 mm 2حداقل فاصله خزشی  54
ميليمتر و برای  744برای مناطق فوق سنگين 

 ميليمتر 600مناطق سنگين و سایر مناطق 

 IP67 --- درجه حفاظت محفظه گاز کليد 55

 --- 3جنس بدنه کليد 56
ورق استنلس استيل ضد اسيد مخصوص نصب 

 ميليمتر 3در فضای آزاد با ضخامت حداقل 

57 
بسته بندی مناسب روی پالت و داخل جعبه چوبی با پوشش حفاظتی 

 جلوگيری از رطوبتجهت 
 الزامی است ---

58 
پيش بينی یک ترمينال زمين با یک بست مناسب بر روی بدنه کليد که با 

 الزامی است --- علامت زمين حفاظتی مشخص شده است 

59 
با تجهيزات خط  LVامکان سرویس و نگهداری و تعویض تجهيزات 

 گرم بدون نياز به بی برق کردن شبکه
 الزامی است ---

 
 

 برای مناطق با آلودگی ویژه ، حداقل مقدار فاصله فازها از یکدیگر با توجه به نظر کارفرما و مشاور تعيين می گردد. 1
 برای مناطق با آلودگی ویژه ، حداقل مقدار فاصله خزشی با توجه به نظر کارفرما و مشاور تعيين می گردد. 2
 با توجه به نوع آلودگی توسط فروشنده تعيين و تضمين گردد.برای مناطق با آلودگی ویژه ، جنس بدنه کليد  3

 

 

 



 جدول مشخصات اجباری

 سطح یا نوع اجباری واحد شرح مشخصه  ردیف

60 
جهت نصب  1ميکرون  85ارائه سکوی گالوانيزه گرم و مناسب با حداقل ضخامت 

 بر روی انواع پایه های موجود در شبکه های توزیع PTکليد و 
 استالزامی  ---

 خدمات

61 
ارائه گواهی تایيد صلاحيت دارای تاریخ اعتبار از شرکت توانير برای مدل ارائه شده و 

 2نمونه تحویل شده 
 الزامی است ---

62 

مطابق با فهرست آزمون  3دارا بودن گواهی آزمون های نوعی از آزمایشگاه معتبر 
مورخ    4754/11شماره  از الزامات توانير با شماره نامه  5های کالا )جدول شماره 

( و اعلام زمان توليد و ایجاد امکان بازدید نماینده خریدار یا دستگاه    04/10/1396
 نظارت از مراحل انجام آزمون های جاری

 الزامی است ---

 الزامی است --- و ارایه نتایج تست LVانجام آزمون های روتين برای کليه سکسيونرها و تجهيزات  63

 --- پلاک مشخصات  64

نصب پلاک مشخصات در محل 
مناسب و خوانا بصورت حک شده 
و غير قابل پاک شدن و ضد زنگ 

با مشخصات زیر بر روی آن 
 الزامی است:

نام سازنده ، نوع، مدل و کلاس 
الکتریکی و مکانيکی کليد ، 

شماره سریال کليد، ولتاژ نامی ، 
ریان نامی ، سطح عایقی ج

(BIL)  جریان قابل تحمل ،
کوتاه مدت نامی ، مدت زمان 

تحمل جریان کوتاه مدت نامی ، 
، فشار نامی CTنسبت تبدیل 

 محفظه گاز ، وزن، سال ساخت

 الزامی است --- ارائه دستورالعمل نصب فارسی به صورت کتابچه و فيلم آموزشی 65

 الزامی است --- برداری و سرویس و نگهداری فارسیارائه دستورالعمل بهره  66

 
 
 ا توجه به نظر کارفرما و مشاور تعيين می گردد.ببرای مناطق با آلودگی ویژه ، حداقل ضخامت سکو  1
 می باشد.، این بند به صورت یک مشخصه امتيازی (   04/10/1396مورخ    4754/11شماره ) تا دو سال از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل  2
 یا مورد تاًیيد شورای ارزیابی توانير می باشد. ILACمنظور از آزمایشگاه معتبر ، آزمایشگاه های معتبر بين المللی عضو  3

 

 

 



 جدول مشخصات اجباری

 سطح یا نوع اجباری واحد شرح مشخصه  ردیف

   به صورت کتابچه و فيلم آموزشی 

 الزامی است --- اتوماسيون به صورت کتابچهارائه دستورالعمل اتصال به سيستم  67

 سال پس ازتحویل سهحداقل  سال گارانتی تعویض کامل تجهيز در صورت خرابی 68

 یک ماه ماه حداکثر زمان جایگزینی تجهيز در صورت خرابی 69

 سال گارانتی عدم نشتی گاز 70

سال از زمان تحویل یا  5حداقل 
سال از زمان برقدار شدن  3

 )هرکدام زودتر برسد(

 سال 10حداقل  سال ارائه خدمات پس از فروش 71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

، خواسته های خریدار ، شرایط و مشخصات محل نصب و مشخصات فنی 

 بهره برداری

 

 ( هوایی توزیع RTUدستگاه پایانه  راه دور ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خواسته های خریدار و مشخصات محل نصب و بهره برداری : (3جدول شماره )

تعداد ورودی ها و خروجی های دیجيتال و ورودی های آنالوگ )نياز فعلی 
، نوع تغذیه اصلی ورودی به دستگاه، روش  RTUو توسعه آتی( دستگاه 

 اندازه گيری یا قرائت مقادیر جریان و ولتاژ
 ( 4مطابق جدول شماره )

خطای اتصال فاز به فاز به زمين و تشخيص سنکرون قابليت تشخيص 
 بله                      خير                     نبودن فازها را داشته باشد.

 تکنولوژی مخابراتی برای ارتباط با مرکز کنترل دیسپاچينگ
 فيبرنوری           (UHF-VHF)م رادیویی اختصاصی دمو      
     GPRS/APN 

 پروتکل مورد نياز برای اتصال به مرکز کنترل دیسپاچينگ

      DNP3,0(LAN/WAN)        DNP3,0 (SERIAL) 

IEC60870-5-104                   IEC60870-5-101       

ف
ردی

 

 مقدار واحد شرح مشخصه
 

ف 
ردی

 

 مقدار واحد شرح مشخصه

 KV 20 6 ولتاژ نامی 1
حداکثر دمای محيط نصب 

 دستگاه
Cº 45 

 100-0 ---- درصد رطوبت نسبی 7 3 ---- تعداد فازهای سيستم 2

 m 1000-1500 حداکثر ارتفاع از سطح دریا KV 24 8 حداکثر ولتاژ سيستم 3

 متوسط ---- نوع آلودگی منطقه  g 0.1  -  0.2 9 شتاب زمين لرزه 4

    Cº 25- 10 حداقل دمای محيط نصب دستگاه 5

 

 

 

 



 

 
 برای هر نقطه هوایی خواسته های خریدار : (4جدول شماره )

 

نام نقطه  ردیف

 هوایی

تعداد ورودی های 

 دیجيتال

تعداد خروجی های 

 دیجيتال

تعداد ورودی های 

 آنالوگ

های  خروجیتعداد 

 آنالوگ

 تغذیه اصلی دستگاه

توسعه آتی )  نياز فعلی
در صورت 

 نياز(

توسعه آتی )  نياز فعلی
در صورت 

 نياز(

توسعه آتی )  نياز فعلی
در صورت 

 نياز(

توسعه آتی     نياز فعلی
) در صورت 

 نياز(

خارجی  تغذیه ACولت  230

 DCولت  48

خارجی  تغذیه

 DCولت  24

به ازائ هر  1
 کليد

40 10    +40 6 10  +  10 22 22  +  10 10 23   +10 *  * 
2             
3             
4             

 تامين کننده ميتواند در خصوص موارد جدول فوق مطابق نظر خود پيشنهاد ارائه نماید ) بایستی حداقل طبق جدول فوق تامين گردد(:  تبصره

 

 

 



 

 ( : خواسته های خریدار برای نقاط هوایی ) ادامه (4جدول شماره )

 ردیف

 روش اندازه گيری یا قرائت مقادیر ولتاژ مقادیر جریانروش اندازه گيری یا قرائت 
نوع قفل درب تابلو دستگاه 

RTU ترانسدیوسر 
ترانسفورماتور 

 A1جریان 

ترانسفورماتور 

 A5جریان 

اندازه گيری 

 دیجيتالی
 مقره خازنی ترانسفورماتور ولتاژ ترانسدیوسر

1  *     * 

به صورت قفل کتابی بر روی گوشواره 

و مطابق  RTUنصب شده روی بدنه 

با موارد الزامی عنوان شده در 

 مشخصات فنی خصوصی

2         

3         

4         

 

 



 حداقل الزامات نقاط اتوماسيون

 جدول نمونه فهرست پيشنهادی نقاط اتوماسيون

RTU Address: (….. bits number)     LBS Code or Name POINT LIST 

Binary Inputs 
Point 

Index 
Description 

Status 
Assigned Class Notes 

0 1 

0 Close Status   Class 1  

1 Open Status   Class 1  

2 Remote Enabled   Class 1  

3 Control Locked   Class 1  

4 Gas pressure Low   Class 1  

5 Mechanism Lock   Class 1  

6 Door Open status   Class 1  

7 AC power Fail   Class 1  

8 Battery discharge test Fail   Class 1  

9 Power Down Mode   Class 1  

10 Close Block   Class 1  

11 System power+12V Fail   Class 1  

12 System power-12V Fail   Class 1  

13 System power+5 Fail   Class 1  

14 Temperature Alarm   Class 1  

15 System power Fail   Class 1  

16 System Alarm   Class 1  

17 FI-A Phase   Class 1  

18 FI-B Phase   Class 1  

19 FI-C Phase   Class 1  

20 FI-Residual Ground   Class 1  

21 FI-Ground   Class 1  

22 FI-Negative Sequence   Class 1  

23 Permanent FI Operate   Class 1  

24 Temporary FI Operate   Class 1  

25 27UV1   Class 1  

26 27UV2   Class 1  

27 59OV1   Class 1  

28 59OV2   Class 1  

29 Open Voltage-A phase   Class 1  

30 Open Voltage-B phase   Class 1  

31 Open Voltage-C phase   Class 1  

32 Open Voltage-R phase   Class 1  

33 Open Voltage-S  phase   Class 1  

34 Open Voltage-T phase   Class 1  

35 Open Voltage Timeout1   Class 1  

36 Open Voltage Timeout2   Class 1  

37 25Sync   Class 1  

38 Section Function Enabled   Class 1  

39 Tie Function Enabled   Class 1  

40 Section Open Operate   Class 1  

41 Section Reset   Class 1  



Point 

Index 
Description 

Status 
Assigned Class Notes 

0 1 

42 Tie Close Operate   Class 1  

43 Tie Open Operate   Class 1  

44 Tie Reset   Class 1  

Binary Outputs 
Point 

Index 
Description 

Recommended Control 

Type 
Notes 

0 Battery Test  Pulse ON/ Close  

1 FI Reset Pulse ON/ Close  

2 
CLOSE Pulse ON/ Close  

OPEN Pulse ON/ Trip  

3 
Control Lock  Pulse ON/ Close  

Control Unlock  Pulse ON/ Trip  

4 OPEN  Pulse ON/ Close  

5 Control Unlock Pulse ON/ Close  

6 Change Setting  Pulse ON/ Close  

Counter Input 

Point 

Index 
Description Notes 

0 Restart counter  

1 Operate counter  

2 Permanent FI(Total)  

3 Temporary FI(Total)  

4 Permanent FI(A)  

5 Temporary FI(A)  

6 Permanent FI(B)  

7 Temporary FI(B)  

8 Permanent FI(C)  

9 Temporary FI(C)  

10 S- Outage Count(Total)  

11 S- Outage Time(Hour)  

12 S- Outage Time(Min)  

13 S- Outage Count(Sec)  

14 L- Outage Count(Total)  

15 L- Outage Time(Hour)  

16 L- Outage Time(Min)  

17 L- Outage Time(Sec)  

Analog Input 

Point 

Index 
Description Data Format* Assigned Class Notes 

0 Battery Voltage (V) DF6 Class 0  

1 Charge Voltage (V) DF6 Class 0  

2 Frequency 1(Hz) DF1 Class 1  

3 RMS Current Magnitude- A(A) DF1 Class 2  

4 RMS Current Magnitude- B(A) DF1 Class 2  

5 RMS Current Magnitude- C(A) DF1 Class 2  

6 RMS Current Magnitude- RG(A) DF1 Class 2  

7 RMS Current Magnitude- G(A) DF1 Class 2  

 ها بندی داده رجوع شود به جدول قالب*



Point 

Index 
Description Data Format Assigned Class Notes 

8 RMS Voltage Magnitude- AN(kV) DF4 or DF3 Class 2  

9 
RMS Voltage Magnitude- 

BN(kV) 
DF4 or DF3 Class 2 

 

10 
RMS Voltage Magnitude- 

CN(kV) 
DF4 or DF3 Class 2 

 

11 Voltage Angle –AN (Lag) DF6 Class 0  

12 Voltage Angle –BN (Lag) DF6 Class 0  

13 Voltage Angle –CN (Lag) DF6 Class 0  

14 
RMS Voltage Magnitude- 

AB(kV) 
DF4 or DF3 Class 0 

 

15 
RMS Voltage Magnitude- 

BC(kV) 
DF4 or DF3 Class 0 

 

16 
RMS Voltage Magnitude- 

CA(kV) 
DF4 or DF3 Class 0 

 

17 
RMS Voltage Magnitude- 

RN(kV) 
DF6 Class 0 

 

18 
RMS Voltage Magnitude- 

SN(kV) 
DF4 or DF3 Class 2 

 

19 
RMS Voltage Magnitude- 

TN(kV) 
DF4 or DF3 Class 2 

 

20 
RMS Voltage Magnitude- 

RS(kV) 
DF4 or DF3 Class 0 

 

21 
RMS Voltage Magnitude- 

ST(kV) 
DF4 or DF3 Class 0 

 

22 
RMS Voltage Magnitude- 

TR(kV) 
DF4 or DF3 Class 0 

 

23 Real Power – 3𝜙 (MW) DF8 or DF7 Class 0  

24 Reactive Power – 3𝜙 (MVar) DF8 or DF7 Class 0  

25 Power Factor - 3𝜙 (%) DF6 Class 3  

26 Fault Current-A (A) DF1 Class 1  

27 Fault Current-B (A) DF1 Class 1  

28 Fault Current-C (A) DF1 Class 1  

29 Fault Current-RG (A) DF1 Class 1  

30 Fault Current-G (A) DF1 Class 1  

Analog Output 

Point 

Index 
Description Data Format* Notes 

0 Loop Control  DF1 (0: OFF, 1:SEC.2: TIE)   

1 Sectinalizer reset time delay DF3 ( 0-30000)  

2 Sectinalizer Operate Count DF1 (1-4)  

3 Sectinalizer Open Time delay  DF3 (0-30000)   

4 Tie reset time delay DF3 (0-30000)   

5 Tie Operate Count Df1 (1-4)  

6 Tie Close time delay DF3 (0-30000)   

7 Tie Open Time delay DF3 (0-30000)   

8 Tie Dead Voltage1 delay DF3 (0-30000)   

9 Tie Dead Voltage2 delay DF3 (0-30000)   
 ها بندی داده *رجوع شود به جدول قالب



 

Point 

Index 
Description Data Format Notes 

10 Tie VRS DF1 (0: SV1, 1:SV2,2: 

SV1&SV2) 
 

11 FI Pickup current – phase DF1 (0:OFF, 10-1600)  

12 
FI Pickup current – residual 

ground 
DF1 (0:OFF, 10-1600) 

 

13 FI Pickup current – ground 
DF1 (prior to Ver 1.11; 

0:OFF, 4-160, From Ver 

1.11; 0:OFF. 2-160) 

 

14 Permanet  FI reset time  DF1 (1-180)  

15 Temporary FI reset time DF1 (1-180)  

16 Live Line minimum Voltage DF3 (0-125)  

17 Dead line maximum Voltage DF3 (0-125)  

18 Synchrocheck Phase  
DF1 (0: R, 1: S,2: T,3: 

ALL) 

 

19 Maximum angle difference DF1(0:OFF,1-100)  

20 Under Voltage 1 function  
DF1 (0: DISABLE, 1: 

ENABLE)  

 

21 Under Voltage 1 Pickup  DF3 (0-125)  

22 Under Voltage 1 Time delay DF3 (0-60000)  

23 
Under Voltage 1 Minimum 

Voltage 
DF3 (0-125) 

 

24 Under Voltage 1 Pickup type 
DF1 (0: 1Phase, 1: 2Phase, 

2: 3Phase) 

 

25 Under Voltage 2 function 
DF1 (0: DISABLE, 1: 

ENABEL) 

 

26 Under Voltage 2 Pickup DF3 (0-125)  

27 Under Voltage 2 Time delay DF3 (0-60000)  

28 
Under Voltage 2 Minimum 

Voltage 
DF3 (0-125) 

 

29 Under Voltage 2 Pickup type  
DF1 (0: 1Phase, 1: 2Phase, 

2: 3Phase) 

 

29 Over Voltage 1 function 
DF1 (0: DISABLE, 1: 

ENABEL) 

 

30 Over Voltage 1 Pickup DF3 (0-125)  

31 Over Voltage 1 Time delay DF3 (0-60000)  

32 Over Voltage 1 Pickup type 
DF1 (0: 1Phase, 1: 2Phase, 

2: 3Phase) 

 

33 Over Voltage 2 function 
DF1 (0: DISABLE, 1: 

ENABEL) 

 

34 Over Voltage 2 Pickup DF3 (0-125)  

35 Over Voltage 2 Time delay DF3 (0-60000)  

36 Over Voltage 2 Pickup type 
DF1 (0: 1Phase, 1: 2Phase, 

2: 3Phase) 

 

  



 ها بندی داده توضيح انواع قالب1 جدول
Data Format Description 

DF1 
Unsigned Value 

Ex: 1234 stored as 1234 

DF2 
Unsigned Value, 1 Decimal Place 

Ex: 123.4 stored as 1234 

DF3 
Unsigned Value, 2 Decimal Place 

Ex: 12.34 stored as 1234 

DF4 
Unsigned Value, 3 Decimal Place 

Ex: 1.234 stored as 1234 

DF5 
Signed Value 

Ex: -1234 stored as -1234 

DF6 
Signed Value, 1 Decimal Place 

Ex: -123.4 stored as -1234 

DF7 
Signed Value, 2 Decimal Place 

Ex: -12.34 stored as -1234 

DF8 
Signed Value, 3 Decimal Place 

Ex: -1.234 stored as -1234 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 اجباریمشخصات فنی 

 

 ( هوایی توزیع RTUدستگاه پایانه  راه دور ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 مشخصات اجباری )یک از ده (جدول 

 سطح یا نوع اجباری واحد شرح مشخصه ردیف

 مشخصات فنی باتری

 DC 12ولت  ولتاژ نامی هر واحد باتری )تغذیه پشتيبان دستگاه( 1

VRLA - نوع باتری 2
 غير اشتغال زا –  1 

 آمپر ساعت حداقل ظرفيت مجموعه باتری پشتيبان 3
 آمپر ساعت 2/7ولتی :  24باتری 
 آمپر ساعت 24ولتی :  12باتری 

 (AC)بدون تغذیه  24 ساعت حداقل مدت زمان عملکرد باتری بدون شارژر 4

 12 ساعت حداکثر زمان شارژ شدن 5

 الزامی است - Low Batteryآلارم  6

 الزامی است - Battery Healthآلارم  7

8 
حداقل تعداد فرمان قابل اعمال به کليدهای قدرت توسط 

 )فرمان قطع یا وصل( 10 - 2باتری

 3 سال حداقل طول عمر باتری 9

 مشخصات فنی شارژ باتری

10 
-به ولتاژ نامی acمحدوده عملکرد نسبت ولتاژ تغذیه 

 )ورودی شارژر(
 درصد 110تا85 %

 الزامی است - برای شارژر ac/dc failآلارم  11

 الزامی است - آلارم قطع شدن تغذیه اصلی ورودی به دستگاه 12

13 
حفاظت خروجی بخش تغذیه )شارژر( در برابر اتصال کوتاه و 
اضافه جریان با محدودکننده ی الکترونيکی جریان )علاوه 

 بر تعبيه فيوز(
 الزامی است -

14 
عدم وابستگی مدارات شارژر به نوع پلاریته زمين شدن 

  DCتغذیه 
 الزامی است -

15 
تضمين سازگاری شارژر و باتری برای حفظ حداقل طول 

 عمر باتری
 الزامی است -

 
1         

valve – regulated lead - acid 

 
 نياز است. DCولت  24لازم به ذکر است که در یک نقطه هوایی ، برای تحریک موتور کليدهای قدرت )سکسيونر ها و بریکرها(   2

 
 

 
 
 

 

 



 جدول مشخصات اجباری )دو از ده (

 سطح یا نوع اجباری واحد شرح مشخصه ردیف

 RTUمشخصات فنی اجباری دستگاه 

16 
در برابر پلارتيکه  RTUحفاظت ورودی به بخش تغذیه 

 معکوس
 الزامی است -

17 

که به عنوان منبع تغذیه برای  RTUحفاظت خروجی های 
، در برابر اتصال کوتاه و  1تجهيزات جانبی استفاده می شوند

اضافه جریان با محدودکننده ی الکترونيکی جریان ) عدلاوه  
 بر تعبيه فيوز(

 الزامی است -

18 
به نوع پلارتيه زمين شدن  RTUعدم وابستگی مدارات 

 DCتغذیه 
 الزامی است -

19 
از  RTUدستگاه  DCایزوله بودن کليه ولتاژهای تغذیه 

 برق شهر
 الزامی است -

 درصد 117تا  80 % به ولتاژ نامی DCمحدوده عملکرد نسبت ولتاژ تغذیه  20

 درصد مقدار پيک ولتاژ نامی 5 % دستگاه DCحداکثر ریپل تغذیه  21

 از نوع خشک - نوع کنتاکت ورودی دیجيتال 22

23 
 دارا بدددددودن ورودی هدددددای دیجيتدددددال از ندددددوع

Double Point 
 الزامی است - 3

 100 اهم حداکثر مقدار مقاومت الکتریکی کنتاکت ورودی دیجيتال 24

 50 کيلواهم یک ورودی دیجيتال 4حداقل مقدار مقاومت نشتی 25

 DCمطابق ولتاژ تغذیه  DCولت  5دیجيتالمقادیر نامی سيگنال ورودی  26

 
 

 بدیهی است که در صورت وجود چنين خروجی هایی در دستگاه ، این مورد الزام است. 1
2 DRY 

اده سازی این الزام در در مدت یکسال آزمایشی این دستور العمل ، به تامين کنندگان دستگاه پایانه راه دور مهلت داده می شود تا در طول این مدت ، نسبت به پي 3
نرم افزار مرکز کنترل، دستيابی به آن محقق  دستگاه پایانه و پروتکل مربوط به آن ، اقدام نمایند. در این مدت با ارسال دو ورودی تک بيتی جداگانه و تحليل آن در

این الزام را بر روی نمونه هایی که در این  (FIRMWARE UPGRADE)خواهد شد. لازم است تامين کنندگان متعهد گردند با ارتقا نرم افزار داخلی دستگاه 
 مدت تحویل داده اند ، پياده سازی نمایند.

 ی کابل است.این مقاومت با در نظر گرفتن مقاومت نشت 4
 شوند. (WET)با توجه به اینکه کنتاکت ورودی های دیجيتال از نوع خشک است ، توصيه می شود که با ولتاژ برابر ولتاژ باتری دستگاه ، تر  5

 

 

 

 



 جدول مشخصات اجباری )سه از ده (

 سطح یا نوع اجباری واحد شرح مشخصه ردیف

 DC 12 ولت  حداقل مقدار ولتاژ سيگنال ورودی دیجيتال  27
 یک ميلی ثانيه حداکثر فواصل زمانی نمونه برداری از ورودی های دیجيتال 28

 الزامی است - ورودی های دیجيتال1فيلتر حذف ارتعاشات  29

 الزامی است - قابل تنظيم بودن مدت زمان فيلتر حذف ارتعاشات 30

 2 ثانيهميلی  حداقل زمان قابل تنظيم برای فيلتر حذف ارتعاشات 31

 الزامی است - مکانيزم حذف لرزش در ورودی های دیجيتال  32

 الزامی است - ثبت برچسب زمانی بر روی تغييرات ورودیهای دیجيتال 33

 کمتر یا مساوی یک ميلی ثانيه  SOEدقت زمانی ثبت رویدادهای متوالی  34

35 
های ثبت شده در دستگاه پس از قطعی ارتباط با  Eventتوانایی ارسال 

 مرکز و وصل مجدد آن
 الزامی است -

36 
ذخيره شده در حافظه ماندگار دستگاه در صورت  Eventحداقل تعداد 

 قطع ارتباط با مرکز
 100 عدد

 از نوع خشک - نوع کنتاکت خروجی دیجيتال 37

 10 آمپر 3حداقل جریان کنتاکت خروجی 38

 125 ولت 4ولتاژ کنتاکت یک خروجی دیجيتال  39

 الزامی است - Double Command پشتيبانی از فرمان  40

 الزامی است - 5فرمان از نوع انتخاب قبل از اجرا 41

 الزامی است -  (Command Security)مکانيزم تضمين صحت اعمال فرمان  42

 
 
 
 

Debounce filter
1 

Chattering
2  

 نهایی برای تحریک کليدهای قدرت داخل پست می باشد.این جریانی  1
 )ظرفيت کنتاکت خروجی( می باشد. Control Voltage Ratingمنظور  2

 

 

 

 

 

 



 جدول مشخصات اجباری )چهار از ده (

 سطح یا نوع اجباری واحد شرح مشخصه ردیف

 الزامی است - یک خروجی دیجيتال 1قابل تنظيم بودن مدت زمان فعال بودن  43

 100 ميلی ثانيه حداقل زمان قابل تنظيم برای فعال بودن یک خروجی دیجيتال 44

 5یا  1 آمپر AC 2مقدار نامی سيگنالهای جریان  45

 100 ولت ACمقدار نامی سيگنالهای جریان  46

 دو برابر جریان نامی آمپر به صورت دائمی ACحداکثر مقدار موثر سيگنال ورودی آنالوگ جریان  47

 دو برابر ولتاژ نامی  به صورت دائمی ACحداکثر مقدار موثر سيگنال ورودی آنالوگ ولتاژ  48

 PT:3VA ولت آمپر  ACسيگنال ورودی آنالوگ  Burdenحداکثر  49

CT:1VA 

50 
 4حددداقل مقدددار اضددافه بددار قابددل تحمددل روی ورودی     

بددرای  –
 ACورودی های آنالوگ 

- 
CT-40*nominal,1s 

PT-2,5* nominal,10s 

51 
5حداکثر ولتاژ کارکرد مد مشترک 

(CMV) -  برای ورودی های
 ACآنالوگ 

ولت 
(peak)  

200 

52 
6حداقل نسبت رد مد مشترک 

(CMRR) -  برای ورودی های آنالوگ
AC  Db 90 

 کاملا از نظر الکتریکی ایزوله باشند. - ACبازگشت زمين مشترک برای ورودی های آنالوگ  53

 
 
 

Activation Time
1 

2
باشد و با توجه به انتخاب صورت گرفته در این جدول ، مقدار  5Aیا  1Aمقدار نامی جریان مطابق با خواسته بيان شده توسط خریدار ، می تواند   

 مشخص خواهد شد. RTUورودی به دستگاه  ACنامی سيگنال جریان 
 (Continuous rms Values)مقادیر موثر پيوسته  3

4  Overload Input Signal Rating 
5  Maximum Operating Common – Mode Voltage 
6  Common – Mode Rejection Ratio 

 

 

 

 

 

 



 جدول مشخصات اجباری )پنج از ده (

 سطح یا نوع اجباری واحد شرح مشخصه ردیف

 1500V RMS for    1 Min ولت AC 1سطح ایزولاسيون ورودی های آنالوگ  54

 )درصد از مقدار نامی سيگنال(±0%/5 درصد ( AC)برای ورودی آنالوگ  25ºCحداکثر خطا در دمای  55

 الزامی است - ACولتاژ و  جریان  Rmsاندازه گيری مقادیر  56

57 
و قابل  RTU)دریافت از ورودی  DCمقدار نامی سيگنالهای جریان 

 (RTUانتخاب از طریق تنظيمات 
 ميلی آمپر

 mA 20±یا  mA20-4یا 
mA 1± 

58 
باید  DCمحدوده جریانی خارج از رنج نامی که مدار ورودی آنالوگ 

 بدون آسيب دیدن تحمل کند.
 mA 24± ميلی آمپر

59 
برای ورودی های آنالوگ – (CMV)حداکثر ولتاژ کارکرد مد مشترک 

DC کاملا ایزوله 
ولت 

(Peak) 
200 

60 
)برای ورودی های آنالوگ  – (CMRR)حداقل نسبت رد مد مشترک 

DC) 
Db 90 

61 
)بدددرای ورودی هدددای آندددالوگ  2حدددداقل رد مدددد تفاضدددلی نرمدددال 

DC 50( در فرکانسHZ 
Db 60 

 اهم  DCحداکثر مقاومت الکتریکی هر ورودی آنالوگ  62
10 kΩ for ± 1 mA inputs 

600 Ω for  ±20 mA inputs  

600 Ω for 4–20 mA inputs 

 (3)در حالت غير عملکردی DCحداکثر مقدار سيگنال ورودی  63
ولت 

(peak) 
200 

 (4)در حالت غير عملکردی DCحداکثر مقدار سيگنال ورودی  64
ولت 

(peak) 
10 

 
 
شرایط ذکر شده در سطح ایزولاسيون این ورودی ها نسبت به سایز ورودی ها و خروجی های ایزوله و سایر بخش های دستگاه براساس استاندارد و  1

 تعيين و آزمون می شود.  16/01/1396مورخ    126/11شماره    دستورالعمل 5بخش آزمون های عایقی مندرج در جدول شماره 
 

2  Minimum Differential ( Normal ) – Mode  Rejection 
3  Non – Operating  
4  Operating 

 

 

 

 

 



 جدول مشخصات اجباری )شش از ده (

 سطح یا نوع اجباری واحد مشخصه شرح ردیف

65 
حداکثر مقدار ولتاژ مد مشترک )در حالت عملکردی( برای ورودی های 

  DCآنالوگ 
ولت 

(peak) 
10 

 10 (DC)ولت  DCحداکثر افست سيگنال ورودی آنالوگ  66

 )درصد از مقدار نامی سيگنال ( ±0%/1 درصد ( DC)برای ورودی آنالوگ  ºC 25حداکثر خطا در دمای  67
 bit (+sign) 12 بيت )برای ورودی آنالوگ( 2حداقل دقت تبدیل  168

69 
برای ارسال مقادیر آنالوگ به ازای هر  Dead Bandقابليت تنظيم 

 نقطه
 الزامی است -

 الزامی است - تشخيص خطاهای اتصال فاز به فاز و فاز به زمين 703

 الزامی است - پارامترهای تشخيص خطای فاز به فاز و فاز به زمينقابليت تنظيم  71

 الزامی است -  (Va-Vr)تشخيص سنکرون نبودن فازها  72

 الزامی است - قابليت تنظيم پارامترهای تشخيص سنکرون نبودن فازها 73

74 
یا بروز خطا در تشخيص  RTUعدم تغيير ناخواسته در خروجی های 

 ورودی ها در صورت ریست شدن دستگاه
 الزامی است -

75 
با رمز عبور و  (Local)امکان انجام تنظيمات دستگاه به صورت محلی 

  (Remote)از راه دور 
 الزامی است -

 الزامی است - سنکرون کردن زمان دستگاه با مرکز 76

 الزامی است - داخلی Real Time Clock (RTC)دارا بودن  77

 الزامی است - Wetchdogدارا بودن  78

 
 

 
 است. DCو  ACبرای هردونوع ورودی آنالوگ  69و  68مشخصات ردیف های  1
 ، قابليت تشخيص این خطاها را در خواست کرده باشد، الزامی است. 3، در صورتيکه خریدار در جدول شماره  73تا  70الزامات ردیف های  3

 

 

 



 جدول مشخصات اجباری )هفت از ده (

 سطح یا نوع اجباری واحد شرح مشخصه ردیف

79 
دارا بودن پورت ارتباطی متناسب با نوع پروتکل ارتباطی با مرکز کنترل 

 دیسپاچينگ
- 

 برای پروتکلهای Rs-232پورت -
DNP.3 (Serial  و)IEC 60870-5-101 

برای پروتکلهایپورت اترنت -  
DNP.3 (LAN/WAN)و IEC 60870-5-104 

 RS485پورت  -  IEDپورت ارتباطی برای برقراری ارتباط با تجهيزات  80

81 
پورت ارتباطی اختصاصی با کامپيوتر جهت انجام تنظيمات و پيکره 

 بندی دستگاه
 Ethernetیا  USBیا  RS-232پورت  -

برای برقراری ارتباط با تجهيزات  Modbusپشتيبانی از پروتکل  82
IED  

 الزامی است -

83 
ارائه نرم افزار تنظيم و پيکربندی دستگاه بدون محدودیت زمانی و بدون 

License  از طریق نرم افزار قابل نصب بر روی کامپيوتر یا(Web 

Browser) 
 الزامی است -

84 
وضعيت ورودیهای  Run,power  های نشانگر LEDوجود 

 دیجيتال ، وضعيت خروجی های دیجيتال
 الزامی است -

 HMAC-SHA-256 - 1نحوه احراز اصالت 85

 الزامی است - AES-128رمزنگاری  86

 AES-128 Key Wrap - مکانيزم رمزنگاری و بازگشایی کليدهای نشست 87

 128 بيت 3حداقل سایز کليد نشست 88

 
 
 
( با توجه به اینکه استاندارد های مربوطه در سالهای اخير منتشر شده است و امکان دارد برخی 93تا  85در خصوص الزامات امنيتی )ردیف های  1

ت داده و مجریان سيستمهای اتوماسيون توزیع مهل RTUمراکز کنترل نيز آمادگی لازم برای تامين این الزامات را نداشته باشند ، به تامين کنندگان 
نسبت به پياده سازی این الزامات اقدام نمایند.    16/01/1396مورخ    126/11شماره    دستورالعملمی شود تا در طول مدت یکسال ابلاغ آزمایشی 

 بدیهی است پس از خاتمه این مهلت و ابلاغ نهایی ، کليه این موارد لازم الاجرا می باشد.
 باید رمزنگاری شده باشد. RTUاطلاعات خروجی از دستگاه  2

3 Minimum session key size 

 

 

 

 

 



 ت از ده (شجدول مشخصات اجباری )ه

 سطح یا نوع اجباری واحد شرح مشخصه ردیف

89 
 1حداقل سایز کليد بروزرسانی

) کليدی که جهت رمزنگاری و بازگشایی کليد های نشست بکار می 
 رود (

 بيت

128 

 الزامی است - برای انجام تنظيمات محلی دستگاه 2قابليت تنظيم رمز عبور ورودی  90

91 
های امنيتی ) دسترسی های انجام شده به سيستم ، نام  log ثبت 

 کاربری و زمان دسترسی (
 الزامی است -

92 
دستگاه ) قابليت غير فعال کردن پورتها ، ورودی ها و  3سخت سازی

 رابطهای استفاده نشده در دستگاه (
 الزامی است -

 الزامی است - قابليت تنظيم مقادیر امنيتی 93

 - آلارمهای مورد نياز داخلی دستگاه  94

 (  Normally Closeباز شدن درب تابلو )  -
- Ac/ Dc  Fail   )شارژ ( 

- Low Battery  

-    Battery Health  

 - پلاک خود دستگاه  95

علامت تجاری یا نام کارخانه سازنده ، مدل و نوع ، شامل 
محل ساخت ، مقدار نامی تغذیه ، سال ساخت و تاریخ 

 گارانتی ، شماره سریال

96 
دارا بددددودن گددددواهی تایددددا تسددددت از آزمایشددددگاههای معتبددددر 

  126/11شدددماره  رالعملدسدددتو  5بدددرای آزمونهدددای جددددول   
    16/01/1396مورخ  

 الزامی است -

 

 
 

2  Minimum Updated  Key Size 
3  Password  
4  Hardening 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول مشخصات اجباری )نه از ده (

 سطح یا نوع اجباری واحد شرح مشخصه ردیف

 مشخصات فنی تابلو

1قفل درب تابلو 97
 الزامی است - 

98 
)بر روی تابلو( و ارسال وضعيت آن  Local/Remoteوجود سویيچ 

 به مرکز کنترل به صورت دو بيتی
 الزامی است -

 - داخل تابلو (Dummy Breaker)رله تست  99
باشد و وضعيت آن به صورت دو  Latchاز نوع 

 بيتی خوانده شود.

 1 عدد 2ولت داخل تابلو  230حداقل تعداد پریز برق  100

 - تابلولاما داخل  101
باشد و قابليت روشن و خاموش  DCتغذیه آن 

 شدن با ميکروسوئيچ درب تابلو را داشته باشد.

 55IP - حداقل درجه حفاظت تابلو  102

 الزامی است - استفاده از گلند برای هرنوع ورود کابل به تابلو 103

104 
 نوع ، کيفيت و ویژگی های کانکتورهای روی بدنه تابلو برای ارتباط

 کابل های رابط بين تابلو و کليد ، ترانسفورماتور ولتاژ و ....
 

 )درصورت غيرفلزی بودن( UVمقاوم در برابر -
 تابلو IPعدم تاثير منفی بر روی -
عدم تاثير منفی بر روی شرایط و آزمون های -

 عایقی
دارای مکانيزم پيچی یا قفل شونده برای تضمين -

 استحکام مکانيکی

 الزامی است  کليدهای فرمان قطع و وصل محلی در تابلووجود  105

 

 
 
 
 مشخص می شود. مشخصات فنی خصوصینوع قفل درب تابلو توسط خریدار در  1
 تامين شود ، الزامی ندارد. DCدر مواردی که تغذیه اصلی دستگاه از بيرون به صورت  2

 

 

 

 

 

 

 



 جدول مشخصات اجباری )ده از ده (

 سطح یا نوع اجباری واحد شرح مشخصه ردیف

 مشخصات فنی تابلو

 - پلاک تابلوی دستگاه 106

نام  شامل علامت تجاری یا نام کارخانه سازنده ،
سفارش دهنده شرکت توزیع نيروی برق استان 

مدل و نوع ، محل ساخت، مقدار خراسان رضوی،
نامی تغذیه،سال ساخت و تاریخ گارانتی ، شماره 

 IP سریال

 تحویلیمستندات 
 10 سال حداقل مدت خدمات پس از فروش )پس از اتمام گارانتی( 107

 3 سال حداقل مدت گارانتی ) از زمان تحویل( 108

109 
دستورالعمل نصب و راه اندازی ) انجام تنظيمات و پيکره بنددی( و بهدره   

 برداری به زبان فارسی
 الزامی است -

 الزامی است - ارایه آموزش حضوری 110

 الزامی است - دستورالعمل تست و تعميرات و نگهداری به زبان فارسی 111

 الزامی است - نقشه سيم بندی و جانمایی بخشهای مختلف داخل تابلو دستگاه 112

 الزامی است - شماره گذاری سيمها و کابلهای داخل تابلو دستگاه 113

114 
بدا مرکدز کنتدرل    ارایه جدول سازگاری برای پروتکل مخابراتی ارتبداطی  

 دسدتورالعمل  ( دسدتورالعمل 5و2،3،4دیسپاچينگ )طبدق پيوسدت هدای    

 توانير   16/01/1396مورخ    126/11شماره 
 الزامی است -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  (PT)(: مشخصات فنی تغذیه خارجی 4جدول شماره )

 
 معيار واحد مشخصه فنی ردیف

1 
نحوه نصب به صورت داخلی 

 و یا خارجی

 (indoor or outdoor)  

 (outdoor)خارجی  -

 روغنی - PTنوع  2

 Hz 50 فرکانس 3
 45و     -ºC 25 بيشينه(-دمای کارکرد)کمينه 4

 V(rms) 20000 ولتاژاوليه 5
 V(rms) 230 ولتاژ ثانویه 6
 IEC 60044-2 - تایپ تست 7
8 Burden VA 500 
9 Class - 3 

10 IL KV(Rms,Rms,Peak) 24-50-125 
11 Weight kg ≤50 

 رت کليد الزامی استونصب بر روی سکو در مجا راهنمای نصب 12

  

بر روی تير در مجاورت کليد به صب نجهت  سکو  تاميننسبت به  پيشنهاد دهندهالزاميست 

 بر روی آن اقدام نماید. PTمنظور قرارگرفتن 

باشد و نام  توانيرميبایست از فهرست سازندگان مورد تایيد شرکت  PTشرکت سازنده 

 شرکت سازنده در اسناد قيد گردد.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مشخصات فنی خصوصی

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مشخصات فنی خصوصی 

 

از آزمایشگاه های مستقل و معتبر بين المللی قابل ردیابی  بر اساس بخشنامه شرکت توانير کليه تجهيزات باید گواهی تایا تست معتبر -1

(traceable)  عضوILAC د.نداشته باش 

 کليد ) سکسيونر ( قابل قطع زیر بار پيشنهادی بایستی قابليت سکشنالایزری داشته باشد. -2

 تامين گردد .  شرکت توزیع نيروی برق استان خراسان رضویسازنده تجهيزات جانبی  نيز می بایست از  ليست سازندگان مورد تایيد  -3

مطابق با استاندارد  در محل کارخانه الزامی می باشد )برقراری   RTUو سریال  LANانجام تمامی تست های پروتکلها و پورت  -4

و یا سایر نرم افزارهای مورد تایيد کارفرما(  در محل کارخانه و شبيه  TEST HARNESSارتباط با نرم افزار تست پروتکل ) مانند 

 سازی ارتباط با مرکز دیسپاچينگ الزامی است(

 رشته را پوشش دهد( 37پين زره دار مدل پيچی  باشد ) حداقل کابل  37بایستی از سوکت نظامی کابل سيگنال فرمان قدرت  -5

 در تابلو در نظر گرفته شود. 24-12محل نصب مودم  و مبدل تغذیه  -6

 سال طول عمر ( استفاده گردد. 3بایستی از باتری مناسب ) حداقل دارای  -7

 هی بر اساس دما و سيستم محافظ باتری باشد.بایستی از شارژر مناسب با قابليت تنظيم جریان د -8

 در باتری پيشنهادی امتياز مثبت تلقی ميگردد.  POWER SAVINGدارا بودن خاصيت  -9

 ارائه پارت ليست تجهيزات الزامی ميباشد. -10

بلو ، پيش بينی ملاحظات امنيتی ضد سرقت و جلوگيری از دسترسی غير مجاز در تابلو کنترل الزامی است.) تعبيه قفل آویز  برای تا -11

 مهره های ضد سرقت برای سکو و سایر متعلقات ، وجود سيستم رمز ) پسورد ( در مکانيزم عملکرد دسترسی به کليد( 

 ارائه کتابچه نصب و راه اندازی و بهره برداری و همچنين عيب یابی الزامی است. -12

راه اندازی تجهيزات و بخش تخصصی که شامل موارد آموزش بایستی در دو بخش عمومی که شامل موارد مربوط به نصب و تست و  -13

 و نرم افزار مربوطه ميگردد ، ارائه شود.   RTU مرتبط با 

 و تعمير تجهيزات معيوب الزامی است. لوازم یدکی تأمين سازنده مبنی بر  بومی نمایندگیداشتن  -14

 وجود گيج گاز به عنوان نشان دهنده ميزان فشار گاز کليد الزامی است. -15

 طراحی سکو جهت نصب کليد بایستی با هماهنگی دفتر مهندسی و مطالعات شبکه شرکت توزیع استان خراسان رضوی انجام گردد.  -16

 موجود باشد. RTUمی بایست در عملکردهای   unsolicitedقابليت  -17

 وجود داشته باشد.  RTUدر  0.1.2.3قابليت  تعریف کلاس  -18

وتهيه اپليکيشن موبایل وتبلت جهت ارتباط با پنل کنترل کليد در پایين پایه  wifiاضافه نمودن پورت ارتباطی مجزا جهت ارتباط  -19

 کليد.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 جداول گارانتی و شناسنامه کالای پيشنهادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جداول گارانتی و شناسنامه کالای پيشنهادی

 

سکشنالایزر ( قابل قطع زیر بار گازی به منظور کليدهای ) سکسيونر / 

 کيلوولت 20استفاده در سيستم اتوماسيون در شبکه های هوایی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1جدول شناسنامه کالای پيشنهادی  

 1 کشور سازنده 

 2 نام سازنده سکسيونر ) نام شرکت ( 

 CT  3برند ، مدل و کشور سازنده  

 PT 4برند ، مدل و کشور سازنده  

 5 سال ساخت 

عرضه کننده انحصاری و ...( –نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده )نماینده رسمی    6 

 7 نوع و تيا کالا با درج کد سفارش 

 8 فهرست خریداران با ذکر نام ، کشور ، تاریخ و ميزان فروش و اطلاعات تماس با خریداران 

 9 سابقه کارخانه در ساخت این نوع تجهيزات 

 10 نحوه ارائه دستورالعمل نصب به صورت کتابچه و فيلم آموزشی 

 11 نحوه ارائه دستورالعمل بهره برداری و سرویس و نگهداری به صورت کتابچه و فيلم آموزشی  

 12 نحوه آموزش تخصصی کارشناسان معرفی شده در زمان ساخت و تحویل 

خرابیمدت زمان گارانتی تعویض کامل تجهيز در صورت    13 

 14 مدت زمان گارانتی تعویض کليه قطعات 

 15 مدت زمان خدمات پس از فروش 

 16 ارائه سابقه پيشنهاد دهنده در زمينه های توليد ، نصب و تعمير و خدمات پس از فروش تجهيز 

 17 حداکثر زمان تحویل 

 CT  18نسبت تبدیل  

 19 سایر مزایای رقابتی پيشنهادی 

 
 

توسط پيشنهاد دهنده تکميل می شود . ضمنا در صورت کمبود فضا برای درج مطالب ، با ذکر شماره صفحه ، از برگه های ضميمه استفاده  این جدول -1
 شود.

 

 

 

 

 



 
 1جدول مشخصات فنی پيشنهادی و امتيازدهی کالا

 واحد شرح مشخصه  ردیف
 روش 

 امتياز دهی

مقدار 

 پيشنهادی

ضریب 

 وزنی
 امتياز

امتياز 

 نهایی

   6/7  1-1-1بند  مرتبه تعداد سيکل عملکرد )قطع و وصل( در جریان نامی 1

   7/6  2-1-1بند مرتبه تعداد سيکل عملکرد )قطع و وصل( مکانيکی 2

I)تحمل حرارتی جریان اتصال کوتاه  3
2
T)  A

2
s 1/9  3-1-1بند   

   8/16  4-1-1بند مرتبه تعداد وصل اتصال کوتاه 4

   3  5-1-1بند --- سنسور الکترونيکی اندازه گيری ميزان فشار گازوجود  5

   2/7  6-1-1بند سال گارانتی ، آموزش و خدمات پس از فروش 6

   7/7  7-1-1بند --- سوابق فروشنده و رضایت بهره بردار 7

   5/6  8-1-1بند --- احراز اصالت کارخانه سازنده 8

9 
دارای تاریخ اعتبار از شرکت ارائه گواهی تایيد صلاحيت 

 توانير
   4/5  9-1-1بند ---

  RTUمشخصات مربوط به تابلو  10
   30  10-1-1بند ---

  --- 100% جمع امتياز

 

  
 
 
 در این جدول ، ستون مقدار پيشنهادی توسط پيشنهاد دهنده و ستون های مربوط به امتياز توسط خریدار تکميل می گردند. 1

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 جداول گارانتی و شناسنامه کالای پيشنهادی

 

 ( هوایی توزیع RTUدستگاه پایانه  راه دور ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1جدول  شناسنامه کالای پيشنهادی

 کشور سازنده 1
 
 

 نام سازنده )نام شرکت( 2
 
 

 برند، مدل و کشور سازنده 3
 
 

 سال ساخت 4
 
 

 عرضه کننده انحصاری و ...( –نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده )نماینده رسمی  5
 
 

  (order code)نوع و تيا کالا با درج کد سفارش  6
 
 

 فهرست خریداران با ذکر نام، کشور ، تاریخ و ميزان فروش 7
 
 

 ظرفيت توليد سالانه )توليد داخل( 8
 
 

 تجهيزات سابقه کارخانه در ساخت این نوع 9
 
 

 مدت گارانتی ) از زمان تحویل( 10
 
 

 مدت و نحوه ارائه خدمات پس از فروش 11
 
 

 نحوۀ ارائه دستورالعمل های نصب و نگهداری و چگونگی آموزش 12
 
 

 حداکثر زمان تحویل 13
 
 

 نوع بسته بندی 14
 
 

 سایر مزایای رقابتی پيشنهادی 15
 
 

 
 
 
پيشنهاددهنده تکميل می شود. ضمناً در صورت کمبود فضا برای درج مطالب ، با ذکر شماره صفحه از برگه های ضميمه استفاده این جدول توسط 1

 شود.

 



 

 

 

 

 

 جدول مشخصات فنی پيشنهادی و امتيازدهی کالا

 امتياز مقدار پيشنهادی روش امتياز دهی واحد شرح مشخصه  ردیف
ضریب 

 وزنی
امتياز 
 نهایی

1 
قابليت اندازه گيری بی واسطه مقادیر آنالوگ بدون 

  (Transducer less)استفاده از ترانسدیوسر 
  %6   1-2-1بند  -

  %5   2-2-1بند  - قابليت محاسبه پارامترهای آنالوگ 2

  %4   3-2-1بند  -  AES-GMACاحراز اصالت  3

  %5   4-2-1بند  - کنترل دسترسی کاربران 4

5 
صفحه نمایش و کليد های لازم جهت داشتن 

 مشاهده ی مقادیر و وضعيت ها و اعمال تنظيمات
  %5   5-2-1بند  -

  %5   6-2-1بند  - (User friendly)سهولت استفاده از نرم افزار  6

  %15   7-2-1بند  - سوابق فروشنده و رضایت بهره بردار 7

  %19   8-2-1بند  - گارانتی ، آموزش و خدمات پس از فروش 8

  %10   9-2-1بند  - احراز نمایندگی از کارخانه سازنده  9

10 
ارائه گواهينامه های مدیریت کيفيت و آزمون ها از 

 مراجع صلاحيت دار
  %26   10-2-1بند  -

  %100 --- جمع

  
 توسط خریدار تکميل می گردند.در این جدول ، ستون مقدار پيشنهادی توسط پيشنهاد دهنده و ستون های مربوط به امتياز 

 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 نحوه محاسبه امتيازهای فنی تجهيزات پيشنهادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 نحوه محاسبه امتيازهای فنی 

 

کليدهای ) سکسيونر / سکشنالایزر ( قابل قطع زیر بار گازی به منظور 

 کيلوولت 20استفاده در سيستم اتوماسيون در شبکه های هوایی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 کليد  قابل قطع زیر بار نحوه محاسبه امتيازهای فنی -1-1

 برای مواردی که ادعای سازنده بيش از مقادیر اجباری جدول مشخصات اجباری باشد ، باید مستندات معتبر مربوطه ارائه شود. توجه :

 

 تعداد سيکل عملکرد )قطع و وصل( در جریان نامی -1-1-1

 می باشد. 100تعلق گرفته و سقف امتياز  60مرتبه ، امتياز  30سيکل عملکرد )قطع و وصل( در جریان نامی معادل به ازای تعداد 

 مقدار پيشنهادی (( = امتياز –)مقدار اجباری / ) مقدار اجباری ×60+7

 E2( ، مقدار اجباری براساس کلاس   04/10/1396مورخ    4754/11تا موعد مهلت تعيين شده ) تا دو سال از زمان ابلاغ دستور العمل  شماره 

 مرتبه می باشد. 30برابر 

 

 تعداد سيکل عملکرد )قطع و وصل ( مکانيکی  -1-1-2

امتياز اضافه تا سقف امتياز  1درصد افزایش ،  5/2و به ازای هر  60مرتبه ، امتياز  1000به ازای تعداد سيکل عملکرد قطع و وصل مکانيکی معادل 

 گردد.منظور می  100

 مقدار پيشنهادی (( = امتياز –)مقدار اجباری / ) مقدار اجباری ×60+40

 

I)تحمل حرارتی جریان اتصال کوتاه  -1-1-3
2
 t)  

I)به ازای تحمل حرارتی جریان اتصال کوتاه 
2
 t)  ،A

2
s 106×256 می باشد. 100و سقف امتياز  60، امتياز 

 مقدار پيشنهادی (( = امتياز –)مقدار اجباری / ) مقدار اجباری ×60+10

 تعداد وصل اتصال کوتاه -1-1-4

 می باشد. 100و سقف امتياز  60مرتبه ، امتياز  3به ازای تعداد وصل اتصال کوتاه معادل 

 مقدار پيشنهادی( = امتياز –) مقدار اجباری  ×60+10

 E2( ، مقدار اجباری براساس کلاس   04/10/1396مورخ    4754/11تا موعد مهلت تعيين شده ) تا دو سال از زمان ابلاغ دستور العمل  شماره 

 مرتبه می باشد. 3برابر 

 

 وجود سنسور الکترونيکی اندازه گيری ميزان فشار گاز -1-1-5

 امتياز تعلق می گيرد. 60امتياز و در صورت عدم وجود این سنسور ،  100شار گاز ، در صورت وجود سنسور الکترونيکی اندازه گيری ميزان ف

 

 

 
 گارانتی ، آموزش و خدمات پس از فروش -1-1-6

 امتياز گارانتی ، آموزش و خدمات پس از فروش

تعهد گارانتی تعمير و تعویض قطعات و کل کليد بعد از پایان گارانتی سه ساله 

 اوليه
 امتياز( 24امتياز )حداکثر  8هرسال به ازای 

 10 داشتن امکانات ارائه خدمات پس از فروش مناسب در داخل ایران

 6 ارائه آموزش در محل خریدار براساس مستندات نصب و بهره برداری



 می باشد. 100جمع خواهد شد . حداکثر امتياز  60امتياز جدول فوق با عدد 

 

 بهره بردار سوابق فروشنده و رضایت -1-1-7 

 امتياز سوابق فروشنده و رضایت بهره بردار

 8 ارائه سابقه فروش در ایران

 4 ارائه سابقه فروش در کشور سازنده

 4 ارائه سابقه فروش در خارج از کشور سازنده

شرکت های توزیع رضایت بهره بردار )مناقصه گزار( با توجه به سوابق استفاده از محصول در شرکت مناقصه گزار یا دیگر 

 با ارائه گواهی معتبر
16 

 8 کيفيت و کفایت اسناد ارائه شده 

 می باشد. 100جمع خواهد شد. حداکثر امتياز  60امتياز جدول فوق با عدد 

 

 احراز اصالت کارخانه سازنده -1-1-8

 امتياز سوابق فروشنده و رضایت بهره بردار ردیف

 10 کننده مجاز سکسيونر در ایرانارائه گواهی دال بر معرفی توزیع  1

 20 ارائه گواهی توليد تحت ليسانس شرکت سازنده خارجی معتبر 2

 40 ارائه پيشنهاد توسط خود سازنده داخلی 3

 می باشد.  60امتياز نهایی حاصل امتياز کسب شده از جدول فوق با عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از شرکت توانير ارائه گواهی تایيد صلاحيت دارای تاریخ اعتبار -1-1-9

 امتياز تعلق می گيرد. 60امتياز و در صورت عدم ارائه این گواهی  100درصورت ارائه گواهی تایيد صلاحيت دارای تاریخ اعتبار از شرکت توانير ، 

صورت یک مشخصه امتيازی  ( به  04/10/1396مورخ    4754/11این بند تا موعد مهلت تعيين شده ) تا دو سال از زمان ابلاغ دستور العمل  شماره 

 خواهد بود.

 مشخصات مربوط به تابلو کنترل -1-1-10

 محاسبه می شود. RTUامتيازات این قسمت ، از امتيازات کسب شده از بخش امتيازات دستورالعمل 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نحوه محاسبه امتيازهای فنی 

 

 ( هوایی توزیع RTUدستگاه پایانه  راه دور ) 

 
 
 
 



  RTUنحوة محاسبة امتيازهای فنی دستگاه  -1-2
  (Transducer less)قابليت اندازه گيری بی واسطه مقادیر آنالوگ بدون استفاده از ترانسدیوسر  -1-2-1

امتياز تعلق می  100های داخل پست وصل شوند ،  PTو   CTباشد که بتواند مستقيما به  ac در صورتی که دستگاه دارای ورودی های آنالوگ 
 امتياز تعلق می گيرد. 70باشند و نياز به ترانسدیوسر داشته باشند،  DCگيرد. در صورتيکه ورودی های آنالوگ آن از نوع 

 
 

 قابليت محاسبه پارامترهای آنالوگ -1-2-2
امتياز و چنانچه پارامترهای دیگری نظير  70،  مشخصات اجباریجدول  56به دستگاههای دارای قابليت اندازه گيری پارامترهای ذکر شده در ردیف 

نماید، به ولتاژ و جریان( و زاویه فاز را نيز اندازه گيری  THD) توان اکتيو، راکتيو، ظاهری ، ضریب قدرت ، فرکانس ، مقادیر انرژی ، هارمونيکها
 امتياز تعلق می گيرد. 100امتياز تا سقف  5ازای هر پارامتر 

 
 

  AES-GMACاحراز اصالت  -1-2-3
الزامات امنيتی بيان شده در  ، امتياز تعلق می گيرد و چنانچه علاوه بر آنها 70در صورتيکه دستگاه پایانه راه دور، الزامات امنيتی داخلی را داشته باشد، 

 امتياز تعلق می گيرد. 100را نيز پشتيبانی نماید،  مشخصات اجباریجدول  93 تا 85ردیفهای 

 
 

 کنترل دسترسی کاربران -1-2-4
امتياز و بيشتر  70در صورتيکه در نرم افزار دستگاه پایانه راه دور، حداقل دو سطح دسترسی قابليت تنظيم کنترل دسترسی کاربران وجود داشته باشد 

 امتياز به آن تعلق می گيرد. 100از دو سطح دسترسی 

 
 

 داشتن صفحه نمایش و کليدهای لازم جهت مشاهده ی مقادیر و وضعيت ها و اعمال تنظيمات -1-2-5
امتياز به آن تعلق می گيرد. در صورتيکه دارای  70( باشد، مشخصات اجباریجدول  84)ردیف  LEDچنانچه دستگاه فقط دارای نمایشگر های 

خروجی های دستگاه و اعمال تنظيمات )با امکان تعریف سطح دسترسی -ای لازم جهت مشاهده مقادیر و وضعيت ورودیصفحه نمایش و کليده
 امتياز به آن تعلق می گيرد. 100مناسب و کلمه عبور( باشد ، 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   (User Friendly)سهولت استفاده از نرم افزار-1-2-6
تعلق می گيرد. امتياز این بخش باید طبق معيارهای جدول مناسب و کلمه  70امتياز و در غير این صورت امتياز  100در صورت داشتن معيارهای لازم 

 امتياز به آن تعلق می گيرد.100عبور( باشد، 
 

 ضریب وزنی)%( نحوه احراز امتياز عنوان

 سهولت استفاده از نرم افزار 
(User Friendly) 

 read,writeسرعت و زمان  -

 بررسی نرم افزار مشاهده و -

 قابليت کارکرد با انواع سيستمهای عامل -

 قابليت گزارش گيری متفاوت -

 گروه بندی منطقی فانکشنها و عناوین و گویابودن عناوین -

 زیربندیهای مرتبط و ساده -

 راهنمای کاربر -

 پيامهای خطای مناسب به همراه راهکار پيشنهادی -

 متون کم حجم و گویا با پس زمينه روشن -

 clickروج از منو به منو دیگر و دسترسی به اطلاعات با کمترین امکان خ -

 تعریف کليدهای کنترلی و تابع جهت سهولت -

 شکل گرافيکی ساده و واضح -

 سهولت نصب -

 
7 
6 

11 
9 

10 
8 
8 
8 
5 
8 
 
9 
5 
6 

 

 

 

 سوابق فروشنده و رضایت بهره بردار -1-2-7 

 

 امتياز سوابق فروشنده و رضایت بهره بردار

 10 سابقه فروش در ایرانارائه 

 8 ارائه سابقه فروش در خارج از کشور

رضایت بهره بردار)مناقصه گزار( با توجه به سوابق استفاده از محصول در شرکت 
 مناقصه گزار یا دیگر شرکت های توزیع با ارائه گواهی معتبر

14 

 8 کيفيت و کفایت اسناد ارائه شده

 می باشد. 100می باشد. حداکثر امتياز  60شده از جدول فوق به اضافه  امتياز نهایی مجموع امتيازات کسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 گارانتی ، آموزش و خدمات پس از فروش-1-2-8

 

 امتياز معيار

سال  2امتياز ، حداکثر  15سال ، سه مدت گارانتی )به ازای هرسال اضافی علاوه بر 
 اضافی (

15 

 15 استان محل حضور خریداروجود نماینده ی خدمات پس از فروش در 

 می باشد.  70امتياز نهایی مجموع امتيازات کسب شده از جدول فوق به اضافه 

 
 

 احراز نمایندگی از کارخانه سازنده -1-2-9

 

 امتياز معيار ردیف

 20 ارائه گواهی تامين تجهيزات از سازنده در ایران 1

 30 کارخانه سازندهارائه گواهی دال بر نمایندگی انحصاری از  2

 40 ارائه پيشنهاد توسط خود سازنده 3

 می باشد.  60امتياز نهایی مجموع امتيازات کسب شده از جدول فوق به اضافه 

 
 

 ارائه گواهينامه های مدیریت کيفيت و آزمون ها از مراجع صلاحيت دار -1-2-10
تاریخ اعتبار مشخصاً در مورد همين کالا از یکی از مراجع آزمایشگاهی و کنترل کيفيت به منظور از گواهی آزمون، ارائه ی تأیيدیه های آزمون دارای 

 شرح زیر است که به تناسب ارائه گواهينامه های ذیل امتيازها تعيين می شود:

 امتياز عنوان ردیف

1 
ارائه گواهينامه های آزمون ها از آزمایشگاه های مستقل و معتبر بين 

علاوه بر آزمایشگاه  ILACعضو  (traceable)المللی قابل ردیابی 
 های مرجع داخل کشور مانند پژوهشگاه نيرو

30 

 10 ارائه گواهی مدیریت کيفيت 3

 جمع می شود. 60مجموع امتيازهای جدول فوق با عدد 
مورخ       126/11الزامات توانير با شماره    5 نکته : به مناقصه گری که دارای بيشترین تعداد تایيدیه آزمونهای ابلاغ شده شرکت توانير )جدول شماره 

 امتياز و بقيه به نسبت امتيازدهی می گردد. 30باشند  type test( در  16/01/1396
 

 


