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 GEDATدستورالعمل ثبت و ورود اطلاعات شبکه های فشارضعیف و مشترکین در نرم افزار 

 هدف:  -1

تجهیزات شبکه توزیع برق به منظور ایجاد زیر ساخت اطلاعاتی جهت مدیریت دانش در سطح شبکه های  GISتشکیل بانک اطلاعاتی 

 توزیع برق. 

 دامنه عملکرد: -2

شرکت های مشاور و  - GISناظرین مقیم مهندسی و  –اداره/واحد برنامه ریزی و مهندسی مدیریت های برق  شهرستان  - GISدفتر 

 پیمانکار مجاز برداشت اطلاعات شبکه توزیع.

 تعاریف: -3

عبارتست از علم و فن آوری اخذ و مدیریت بهینه اطلاعات مکان مرجع، جهت حمایت از : (GIS) سیستم های اطلاعاتی مکان مرجع

داده های مکان مرجع ، الگوریتم ها و متخصصان را تشکیل تصمیم گیری کار آمد ، مجموعه ای سازمان یافته از سخت افزار ، نرم افزار ، 

میدهد که به اخذ، ذخیره سازی ، بازیابی ، بهنگام رسانی ، پردازش ، تلفیق و تبادل اطلاعات مکان مرجع می پردازند. هدف این نوع 

 سیستم ها ، مدیریت اطلاعات مکان مرجع به منظور اتخاذ تصمیمات بهینه می باشد.

 مراجع: -4

 شرکت توانیر GISنظام نامه  -

 توزیع )دفتر پشتیبانی فنی توزیع توانیر( GISمدل مفهومی  -

 استاندارد و دستورالعمل های شرکت توانیر -

 ضمائم: -5

 ندارد.               

 مدارک وابسته: -6

 36B01مجموعه فرمهای برداشت اطلاعات شبکه توزیع نیروی برق -
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 شرح: -7

 فهرست مطالب

 GEDAT : .......................................................... 3در هنگام ثبت و ورود اطلاعات در نرم افزار  ینکات اساس

 4 ......................................................................... : ییهوا فیدستورالعمل ثبت و ورود اطلاعات شبکه فشارضع

 15 ....................................................................... : ینیزم فیدستورالعمل ثبت و ورود اطلاعات شبکه فشارضع

 17 .............................................................................. : معابر ییدستورالعمل ثبت و ورود اطلاعات شبکه روشنا

 17 ............................................. :یعموم عیپست توز فیفشارضع یدرهایدستورالعمل ثبت و ورود اطلاعات ف

 24 ................................................................. : فیشبکه فشارضع زاتیدستورالعمل ثبت و ورود اطلاعات تجه

 GEDAT .......................................................... 25در نرم افزار  نیدستورالعمل ثبت و ورود اطلاعات مشترک

 GEDAT ............................... 33در نرم افزار  ییروشنا دریقدرت( و ف دری)ف فیفشارضع دریف فیروش تعر

 35 ................................................................................ : زاتیشماره مشخصه تجه نگیکد یراهنما – وستیپ
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 : GEDATنکات اساسی در هنگام ثبت و ورود اطلاعات در نرم افزار 

مربوط به خود با نام دلخواه ذخیره نماید و با انتخاب آن به عنوان پیش فرض، با هر بار  MXDهر کاربر می تواند تنظیمات دلخواه خود را در یک  (1

 فراخوانی شود. MXDوارد شدن به نرم افزار به صورت خودکار آن 

 کد شناسایی تمام عوارض توسط نرم افزار تخصیص داده می شود و به هیچ عنوان به صورت دستی تغییر داده نشود. (2

لایه های موردنیاز فعال گردند. از طرفی لازم است این قابلیت برای لایه  Snappingیح و دقیق عارضه ها، لازم است قابلیت به منظور ثبت صح (3

 های سطحی مانند پست ها، پایه ها و ... غیرفعال باشند.

 در مواردی که مقدار یک فیلد نامشخص یا مبهم می باشد از گزینه نامشخص استفاده شود. (4

 در ستاد هماهنگی لازم صورت گیرد. GISشماره مشخصه ای که در نرم افزار موجود نمی باشد لازم است با دفتر در صورت وجود (5

 در ستاد هماهنگی لازم صورت گیرد. GISدر صورت وجود تجهیزات خاص در شبکه که در نرم افزار وجود ندارد با دفتر  (6

 شوند( Snapگیرند. ) هیچ گاه نباید عارضه هایی که نقطه ای هستند روی هم قرار (7

ضعیف، اتصال برخی از تجهیزات که لازم است حتما در داخل محدوده پایه یا پست توزیع قرار گیرند عبارتند از : ترانسفورماتور توزیع، مقره، شین فشار (8

 زمین، فیوز، کلید اتوماتیک، کنتاکتور، ولت متر، آمپرمتر، ترانس جریان، ثبات و چراغ روشنایی

باید مماس بر خط یا جمپر فشارضعیف درج گردند : فیوز، کلید اتوماتیک، کنتاکتور، آمپرمتر، ترانس جریان، ثبات، چراغ روشنایی، اتصال  تجهیزات زیر (9

 زمین

 ولت متر باید مماس بر شین فشارضعیف درج گردد. (10

 فشارضعیف، نقطه اتصال، جعبه انشعاب، سرکابل( درج گردند.خط فشارضعیف و جمپر فشارضعیف باید بین دو گره اصلی )عارضه نقطه ای شامل مقره  (11

 تاریخ نصب، تاریخ تحویل و تحول شدن پروژه می باشد که در صورت مشخص بودن تاریخ تحویل وتحول تکمیل می شود. (12

های جدید در فیلد نام طرح تمام تجهیزات، لازم است که کد یونیک پروژه مربوطه در صورت مشخص بودن ثبت گردد. )این فیلد حتما در تمام پروژه (13

 و نرم افزار مدیریت منابع و طرحها میسر شود.( GEDATتکمیل گردد تا امکان برقراری لینک بین 

نسبت به  "تنظیم مقادیر پیش فرض"و گزینه  "نوار ابزار تنظیمات"ر ابتدای ورود اطلاعات، از منوی به منظور سهولت در ثبت اطلاعات می توان د (14

 تعیین مقدار پیش فرض عوارض مختلف اقدام نمود تا نیاز به تکمیل آن در هنگام ثبت اطلاعات نباشد.

 تکمیل شود. "بله"گهدارنده کابل خودنگهدار آن با به منظور درج کابل خودنگهدار، بر روی هر پایه یک نقطه اتصال درج شده و فیلد ن (15

 تکمیل شود. -1در صورت عبور شبکه از روی املاک، فیلد حریم با عدد  (16

 در نرم افزار قابلیت شکستن خط فشارضعیف از محل مقره ها )در مواردی که نوع شبکه یکسان است(  وجود دارد.  (17

 بر روی خط، نقاط شکست را مدل سازی کرد.   Vertexتوان با درج قعیت میدر شبکه های فشار ضعیف زمینی جهت ترسیم برابر وا (18

 در نرم افزار، فیلدهایی که توسط نرم افزار تکمیل می شوند )فقط خواندنی برای کاربران(  به رنگ متفاوت نمایش داده می شوند. (19

 که فیلدها یکسان است استفاده گردد.پیشنهاد می شود به منظور راحتی و تسریع در کار، از ویرایش گروهی در مواقعی  (20

در  برای سهولت در ورود اطلاعات شبکه های هوایی، زمینی و جمپر ها میتوان از قسمت تنظیمات کاربر تب تجهیزات خطی تیک ها را فعال نمود تا (21

سیمی که شبکه های  صورت خودکار تکمیل گردد. )برای  شبکه، که ممکن  صورت ورود اطلاعات یکی از فاز ها بقیه فاز ها به  سیم ها و آرایش  رنج 

 .است تکفاز یا دو فاز و یا سه فاز باشد پس از تکمیل خوکار میبایست آن فیلد توسط کاربر حذف یا تغییر داده شود(
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 دستورالعمل ثبت و ورود اطلاعات شبکه فشارضعیف هوایی :
 موجود(درج پایه فشارضعیف در محل مورد نظر )براساس نقشه های پایه  (1

a.  نوع پایه شامل بتنیH.چوبی، بتنی گرد و فلزی می باشد ، 

b. .آرایش پایه شامل تکی و دوبل می باشد 

نوع  نکته : پایه هایی که به صورت دوبل می باشند )پایه های به هم دوخته شده( در زمان ثبت به صورت یک پایه درج شده و در فیلد آرایش پایه ℗

 دوبل انتخاب گردد.

c. نشاندهنده جهت نصب پایه بوده و مادگی، نری یا زاویه است. )زاویه به پایه ای اطلاق می شود که به صورت برآیند نصب شده  وضعیت پایه

 باشد.(

 نکته : وضعیت پایه های چوبی و بتنی گرد در سکشن ها، نری و در پایه های میانی، مادگی درج گردد. ℗

d.  مهار به صورت لیست کشویی می باشد.ارتفاع، کشش، سال ساخت، سازنده پایه، وضعیت 

 

 درج مقره فشارضعیف بر روی پایه (2

a.  ،عدد مقره مربوط به شبکه تکفاز یا سه فاز می باشد. 5یا  3منظور از دسته مقره 

b. ترسیم کند، برای درج دسته مقره می توان از همه فضای پایه استفاده کرد اما بهتر است بر روی محیط پایه و در سمتی که شبکه عبور می

 شود.
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c.  ثبت شود. "خیر"تکمیل گردد و در غیر اینصورت  "بلی"با گزینه  "نصب روی جلوبر"در صورت وجود جلوبر بر روی پایه، فیلد 

 ردد(مقره می بایست براساس آرایش مقره به یکی از اشکال زیر ترسیم گردد. )توصیه میشود مقره در ضلعی از پایه که در حقیقت کار شده ترسیم گ

 هماهنگ شود. GISنکته : در صورت وجود تیپ آرایش های خاص که در زیر نمی باشد لازم است با دفتر  ℗

 "-1 "نکته : درخصوص شبکه های با کابل خودنگهدار، فقط در صورت عبور کابل از روی ملک در فیلد حریم لایه خط فشار ضعیف هوایی عدد  ℗

 .ارض( عدد صفر ثبت شودثبت شود و در غیراینصورت )با هر فاصله از مع

 پایه سکشن میانی دو مقره پایه عبوری
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 پایه سکشن انشعابی پایه عبوری انشعابی

 پایه سکشن عبوری و انشعابی

 

نگه دارنده کابل "نکته : در صورت وجود شبکه با کابل خودنگهدار، نیاز به درج دسته مقره نیست و می بایست یک نقطه اتصال درج شده  و در فیلد  ℗

 ثبت شود. "نصب روی جلوبر"در فیلد  "بلی"تکمیل گردد. و در صورت وجود جلوبر، گزینه  "بلی"فرم اطلاعات توصیفی گزینه  "خودنگهدار
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 "مقره نیم شیار"نکته : در صورت انتهایی شدن دو فیدر بر روی یک دسته مقره، لازم است بعد از درج پایه و مقره به صورت عبوری، در محدوده پایه یک  ℗

 تیوضع لدیف  اریش مین مقره هیلا در ستیبایم یکیقطع ارتباط الکتر ی)برامماس بر خط درج شود تا اتصال الکتریکی دو تکه خط فشارضعیف قطع گردد. 

 (. گردد   انتخاب"  باز " ارتباط 

 

 

 

a. شارضعیف هوایی با یک کلیک موس بر روی مقره شروع شده )خطوط هوایی فقط بین مقره ها باید درج شوند.( و با دبل کلیک بر خط ف

روی مقره دیگر به پایان می رسند. )به منظور دقت در ثبت و برقراری منطق پاوری نرم افزار لازم است حتما نقطه ابتدا و انتهای خط بر 

 شود.( Snapروی مقره 

b. کمیل اطلاعات خط شامل : نوع شبکه ) فشارضعیف با معابر، فشارضعیف بدون معابر، روشنایی معابر(، تعداد فاز شبکه )تکفاز، دوفاز یا سه ت

 فاز(، شماره مشخصه )جنس، نوع هادی و سطح مقطع(

 مقره نیم شیار

 مقره فشارضعیف

 .گردد انتخاب"  باز" ستیبایمارتباط حتما  تی: وضعتوجه
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د ها متناسب با سطح نکته : در صورتی که شبکه تکفاز یا دو فاز باشد میبایست فیلدهای فاز های دو و سه خالی بماند و اگر سطح مقطع سیم ها متفاوت باشد فیل

 مقطع تکمیل شوند.  
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 رسم جمپر فشارضعیف (4

a.  جمپر بین دو دسته مقره در داخل پایه فشارضعیف درج می شود و به منظور وحدت رویه لازم است به اشکال نشان داده شده در زیر ترسیم

 می توان شکل مورد نظر جمپر را ایجاد کرد.( Vertexگردد. )با استفاده از درج 

b. ک بر روی مقره دیگر به پایان می رسند. )به منظور دقت در ثبت جمپر فشارضعیف با یک کلیک موس بر روی مقره شروع شده و با دبل کلی

 شود.( Snapو برقراری منطق پاوری نرم افزار لازم است حتما نقطه ابتدا و انتهای خط بر روی مقره 

c.  انتخاب  "باز"نه می باشد که در صورت عدم اتصال الکتریکی جمپر به شبکه، گزی "باز یا بسته"وضعیت اتصال )فازها، نول و معابر( شامل

 می گردد.

d.  سانتی متر( ثبت شود. 30متر ) 0.3طول تمامی جمپرها به صورت پیش فرض 

e.  ثبت گردد. "جمپر فشارضعیف"شماره مشخصه  همه هادی های فاز، نول و روشنایی از نوع 

  پایه روشنایی معابر (5

باشد و یک فیلد تعداد بازو نیز در این لایه وجهی فلزی می 8وجهی بتنی و  8بصورت فیلد نوع پایه نشان دهنده نوع پایه روشنایی معابر است که معمولا  

 پیش بینی شده است..
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 درج چراغ روشنایی (6

درج شده و اطلاعات توصیفی آن به  "چراغ روشنایی"در صورت وجود چراغ روشنایی، در محدوده پایه فشارضعیف و مماس بر خط فشارضعیف هوایی، عارضه 

 تکمیل گردد. )دقت شود تا چراغ به مقره یا نقطه اتصال یا هر عارضه نقطه ای دیگر متصل نگردد و با فاصله منطقی از آنها درج شود.(صورت زیر 

ه ت ها بنکته : لازم است در زمان درج چراغ، با استفاده از ابزار چرخش، جهت نصب آن به درستی ترسیم گردد. و در صورت وجود دو یا چند چراغ، جه ℗

 صورت صحیح درج شود تا با واقعیت منطبق باشد.
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a. .طول بازو چراغ براساس سانتیمتر ثبت شود 

b. می نوع چراغ براساس مشاهدات از انواع : چراغ لاک پشتی ) چراغهای با لامپ بخار سدیم یا جیوه یا ...(، چراغ پهن تاب )چراغهای لعابی قدی

(، چراغ پروژکتوری ثبت شود. در صورت عدم وجود چراغ بر روی پایه، با عبارت که لامپ رشته ای یا کم مصرف در آن نصب می شود

 تکمیل گردد. "ندارد"

c.  ،نوع لامپ نیز از بین گزینه های جیوه، سدیم، کم مصرف، رشته ایLED  ندارد"ثبت گردد. در صورت عدم وجود لامپ، با عبارت" 

 تکمیل گردد.

d. و ...( 70، 50، 35، 23د. )توان لامپ برحسب وات به صورت عددی ثبت شو 

e. ).ارتفاع محل نصب بازو چراغ برحسب متر ثبت شود. ) منظور ارتفاع از سطح زمین می باشد 

f.  ثبت گردد. "1"، در فیلد تیپ چراغ تعداد آن درج شود و در غیراینصورت عدد روی یک بازو چراغدر صورت وجود دو یا چند چراغ بر 

 

 

                                                                                                                                                                     درج اتصال زمین (7

و  گردد درج "نیزم ستمیس" رضهعا کی ، فیفشارضع خط بر مماس و فیفشارضع هیپا محدوده در شبکه، ریمس در نیزم اتصال وجود صورت در
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متصل نگردد و با  گرید یهر عارضه نقطه ا اینقطه اتصال  ایبه مقره  نی)دقت شود تا اتصال زم گردد. لیتکم حیآن به صورت صح یفیاطلاعات توص

 .(شود درج آنها از مناسبفاصله 
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 درج کلیدفیوز هوایی کابل خودنگهدار (8

و نوع پایه فیوز  "چاقویی"در صورت وجود کلیدفیوز هوایی کابل خودنگهدار، بر روی جمپر فشارضعیف )مماس بر آن( یک عدد فیوز درج شده و در نوع فیوز آن 

 ثبت گردد. در دو طرف فیوز نیز نقطه اتصال به صورت مماس بر جمپر درج شود.   "کلیدفیوز هوایی کابل خودنگهدار "
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 اتصال:  نقطه  (9

و در  "400"برابر درصورتی که شبکه از نوع کابل خودنگهدار باشد از نقطه اتصال به جای دسته مقره استفاده میشود. که لازم است فیلد سطح ولتاژ 

 تکملی گردد. "بلی"صورت اینکه شبکه روی جلوبر باشد فیلد نصب روی جلوبر با 

  

  فیفشار ضع جمپر
 اتصال نقطه

 (ییهوا وزیف دی)کلوزیف
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 دستورالعمل ثبت و ورود اطلاعات شبکه فشارضعیف زمینی :
روی گره درج خط فشارضعیف زمینی با یک کلیک موس بر روی گره ابتدایی )گره میتواند مقره یا شینه یا نقطه اتصال باشد(  شروع و با دبل کلیک بر  (1

 Snapره انتهایی به پایان می رسند. )به منظور دقت در ثبت و برقراری منطق پاوری نرم افزار لازم است حتما نقطه ابتدا و انتهای خط بر روی گ

 )تک کلیک( نقاط شکست را ترسیم کرد. vertexشود.( به منظور مدل سازی شکل واقعی کابل زمینی می توان با درج 

 تکمیل اطلاعات خط شامل : 

a. ( 3، 2، 1تعداد فاز شبکه فشارضعیف) 

b. )شماره مشخصه هادی روشنایی )جنس و سطح مقطع 

 برداشت و در فیلد شماره مشخصه همان فاز، اطلاعات ثبت گردد.لازم است فاز تغذیه شبکه معابر به صورت صحیح 

a. )شماره مشخصه هادی های فاز و نول )جنس و سطح مقطع 

b. نوع آرایش کابل : تک رشته سه فاز یا سه فاز در یک غلاف و تکفاز 

c.  هر فاز تکمیل گردد.(تعداد هادی هر فاز )در صورت وجود چند رشته کابل موازی در هر فاز، این فیلد با تعداد رشته های 

d. نحوه قرارگرفتن کابل زمینی : داخل خاک، داخل کانال یا داخل لوله 

e. ( به تابلو مجموعه،  یکابل خروج ،یواریجعبه د هیکابل تغذدر صورتی که خط فشارضعیف زمینی، مربوط به کابل سرویس مشترک می باشد

 تکمیل شود. "خیر"و در غیر اینصورت با  "بلی"با عبارت " کابل سرویس مشترکین "( فیلد نیبه مشترک یمنته ینیجعبه زم یکابل خروج

ترکین نکته : در صورتی که کابل خروجی جعبه انشعاب دیواری یا زمینی به جعبه انشعاب دیگری منتهی شد یا به مشترکی متصل نبود، کابل سرویس مش ℗

 نمی باشد.
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f. سیر با متراژ برداشت شده(طول واقعی خط )در صورت یکسان نبودن طول م. 

 

 

  )تک کلیک( می توان شکل واقعی مسیر عبور کابل را ایجاد نمود. Vertexنکته : با استفاده از درج  ℗

  

Vertex 

Vertex 
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 است(درج سرکابل فشارضعیف در دو سمت خط فشارضعیف زمینی با فاصله کمی از ابتدا یا انتهای آن )برای تمام خطوط زمینی الزامی  (2

هی به آن وجود سرکابل در محلی روی خط زمینی گذاشته شود تا امکان درج تجهیزات مماسی )کلیداتوماتیک، فیوز و ...( بعد از آن و بین سرکابل و گره منت

 داشته باشد.

 

بایست ه پایه یا پست هوایی و زمینی میدرج تجهیزات در فاصله بین سرکابل و گره شبکه )گره می تواند شین، مقره یا  نقطه اتصال باشد.( و در محدود (3

 قرار گیرد.

 

 نحوه ترسیم محل اتصال شبکه فشارضعیف هوایی و زمینی

د و سپس خط فشارضعیف هوایی به مقره یا نقطه اتصال در محدوده پایه متصل شده و خط زمینی نیز مستقیما به همان مقره یا نقطه اتصال متصل می گرد

 در محدوده پایه یک سرکابل روی خط زمینی درج می شود.در فاصله مناسبی از گره، 

 دستورالعمل ثبت و ورود اطلاعات شبکه روشنایی معابر :
مختص شبکه معابر در آنها استفاده  یهشت وجه یبتن ای یفلز یها هیاز پا ایاست که در بلوارها احداث شده  ییمعابر صرفا شبکه ها ییمنظور از شبکه روشنا

 باشد. ینم یعموم عیبه شبکه توز ندهیآنها در آ لیاحتمال تبداست و  دهیگرد

معابر درج گردد و نحوه ثبت این شبکه ها مانند شبکه های فشارضعیف هوایی یا زمینی می باشد با این تفاوت که پایه های آن می بایست از نوع پایه روشنایی 

 تکمیل گردد. "وشنایی معابرر"آنها در خط فشارضعیف هوایی نیز با مقدار  "نوع شبکه"فیلد 

 

 دستورالعمل ثبت و ورود اطلاعات فیدرهای فشارضعیف پست توزیع عمومی:
 یرد.کلید اتوماتیک تابلو توزیع بررسی شده و در صورت وجود مغایرت بین اطلاعات ثبت شده در نرم افزار و فرمهای برداشت، اصلاح لازم صورت گ (1
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معابر از شین پست )شین خروجی یا شین معابر( تا گره بعدی هر فیدر )به صورت زمینی یا هوایی( و درج سرکابل درج فیدرهای فشارضعیف و روشنایی  (2

 در فاصله مناسب روی خط )در صورت ثبت خط زمینی فشارضعیف(

گذاری شده و در زمان تعریف فیدر ثبت شماره  01فیدرهای خروجی پست توزیع، از سمت چپ )با قرار گرفتن فرد در روبروی تابلو( به صورت متوالی از عدد 

 گردد.

 درج عوارض برداشت شده در تابلو طبق فرمهای برداشت )کنتاکتور، ولت متر، آمپرمتر، ترانس جریان و ثبات( در محل مناسب طبق تصویر زیر : (3

 

 

در صورت مغایرت در اطلاعات کنتور معابر پست )وجود یا عدم وجود( لازم است گزارش آن به همراه کد پست به مسئول مهندسی شهرستان داده  (4

 شود.

 و مشخص باشد( تصویر پست در تب مربوطه )تب فایلها( ضمیمه شود. )تصویر داخل تابلو توزیع به صورتی که تمام تجهیزات آن خوانا (5

 

 آمپرمتر

 ترانس جریان

 ثبات

 کلید اتوماتیک

آچار )فیوز( 

ولت  ابتدای فیدر

 کنتاکتور

 کنتور معابر
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 شمای کلی یک پست توزیع عمومی به همراه فیدرهای خروجی به شکل زیر خواهد بود :
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 ی شود :نکته مهم : در صورتی که چند فیدر فشارضعیف در زیر یک خروجی تابلو توزیع بسته شده باشند، برای ترسیم صحیح فیدرها به صورت زیر عمل م ℗

 فشارضعیف در محدوده پست توزیع درج شود.یک نقطه اتصال بعد از شین  (1

و طول یک متر بین نقطه اتصال و شین ترسیم  " CONNECTION-CABLE-LV "یک تکه خط فشارضعیف زمینی با شماره مشخصه  (2

 گردد.

 فیوز یا کلید اتوماتیک خروجی تابلو نیز روی همین تکه خط درج می شود. (3

 ف با مشخصات واقعی آنها ترسیم شده و تعریف فیدر نیز بر روی همین خطوط انجام می شود.از نقطه اتصال، به تعداد فیدرها، خط فشارضعی (4

 نمونه نحوه ترسیم در شکل زیر آمده است :

  

 

 نقطه اتصال

فیوز یا 

 کلیداتومات

 01فیدر شماره 
 02فیدر شماره 

 شین فشارضعیف
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 نحوه ترسیم خروجی فیدرهای فشارضعیف و روشنایی معابر

نیاز به تعریف هر دو با توجه به اینکه در شبکه فشارضعیف، علاوه بر فیدرهای قدرت )فیدرهای تغذیه کننده شبکه عمومی( فیدر روشنایی معابر نیز وجود دارد و 

باشد. ه صورت همزمان می باشد لذا در خروجی پست های عمومی لازم است نحوه ترسیم شبکه فشارضعیف و روشنایی معابر به شکل زیرب  

 عدد سرکابل فشارضعیف درج شود. 2در اولین پایه خروجی از فیدر، علاوه بر درج مقره یا نقطه اتصال،  (1
 هر کدام از سرکابل ها با استفاده از جمپر فشارضعیف به مقره یا نقطه اتصال متصل گردد و اطلاعات توصیفی آن به شرح زیر تکمیل شود : (2

a.  و  "بسته"با گزینه  "وضعیت ارتباط"و  "نول-وضعیت ارتباط"،  "فاز-وضعیت ارتباط"قدرت، فیلدهای در اطلاعات توصیفی جمپر فیدر

  تکمیل شود. "جمپر فشارضعیف"تکمیل شوند. شماره مشخصه همه هادی ها با گزینه  "باز"با گزینه  "روشنایی-وضعیت ارتباط"فیلد 

 

b.  وضعیت "،  "فاز -وضعیت ارتباط"و فیلدهای  "بسته"با گزینه  "روشنایی-ارتباطوضعیت "در اطلاعات توصیفی جمپر فیدر روشنایی، فیلد

  تکمیل شود. "جمپر فشارضعیف"تکمیل شوند. شماره مشخصه همه هادی ها با گزینه  "باز"با گزینه  "وضعیت ارتباط"و  "نول-ارتباط
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 نمونه ترسیم پایه خروجی فیدر فشارضعیف به صورت زیر می باشد :

 

زمینی ترسیم گردیده و تجهیزات منصوبه به تعداد فیدرهای قدرت و روشنایی، از شین های پست عمومی به پایه ابتدای فیدر خط فشارضعیف هوایی یا  (3

 "روی آن )سرکابل، فیوز و ...( درج شود. شماره مشخصه هادی ها در خط متصل بین شین روشنایی و پایه ابتدای فیدر از نوع 

CONNECTION-CABLE-LV " .ثبت شود و نوع دقیق هادی روشنایی در خط ارتباطی فیدر قدرت ثبت گردد 

خط فشارضعیف 

 هوایی

)خط ی معابرفیدر روشنای

 فشار ضعیف زمینی(
 جمپر روشنایی معابر

 جمپر فیدر قدرت

سرکابل 

 فشارضعیف

 فشارضعیف مقره

فیدر قدرت )خط 

 (فشارضعیف زمینی
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 فیدر فشارضعیف به صورت زیر می باشد : 5عمومی با  شکل کلی ترسیم یک پست
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 دستورالعمل ثبت و ورود اطلاعات تجهیزات شبکه فشارضعیف :
به منظور ثبت کامل اطلاعات شبکه فشارضعیف، لازم است جعبه انشعاب های دیواری و زمینی ترسیم شده و کابل  جعبه انشعاب هوایی و زمینی : (1

)مقره تغذیه آنها )کابل سرویس مشترکین( نیز برداشت و ثبت شود. جعبه انشعاب عارضه نقطه ای می باشد  و لازم است خط زمینی بین گره ابتدایی 

 به ترسیم گردد.یا نقطه اتصال یا شین( و جع

 

 تکمیل اطلاعات جعبه انشعاب شامل : 

a. نوع جعبه : هوایی یا زمینی 

b. شماره مشخصه )جنس جعبه( : فلزی، چدنی یا کامپوزیتی 

 نکته : فیلد های تعداد فیوز در جعبه انشعاب های دیواری نیاز به تکمیل دارد. )تشخیص ساده از روی تعداد کابل خارج شده از جعبه( ℗
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 نحوه ترسیم به شکل زیر می باشد :

 

در خط فشارضعیف تغذیه کننده جعبه انشعاب های دیواری و جعبه های زمینی که به مشترکین منتهی می  "کابل سرویس مشترکین"نکته مهم : فیلد  ℗

 یف زمینی از کابل سرویس مشترکین مقدور باشد.تکمیل گردد تا امکان تفکیک شبکه فشارضع "بلی"گردد باید با گزینه 

 

 "بلی"آن  "کابل سرویس مشترکین"متر باشد، کابل سرویس مشترکین )خط زمینی که فیلد  50نکته مهم : اگر فاصله مشترک از جعبه انشعاب بیشتر از  ℗

 ر اینصورت نیاز به درج کابل سرویس مشترکین نمی باشد.ثبت شده( تا محل کنتور ترسیم گردد. )انتهای خط به سرکابل فشارضعیف متصل شود( در غی

 GEDATدستورالعمل ثبت و ورود اطلاعات مشترکین در نرم افزار 
جعبه  ی) برایماندید ریغ نیمشترک گروهی درج ای یماندید ریغ نیمشترک قسمت از توانیم یعاد نیمشترک میترس یبرامشترکین عادی :  (1

 وارداشتراک را آن  انهیاست که رمز را یتنها کاف یماندید ریغ نیمشترک عارضهدر  دیاضافه نمودن اشتراک جد جهت ها ( استفاده کرد. وزیف

 نمود، مابقی اطلاعات از بانک بیلینگ دریافت خواهد شد. مراحل کار به شکل زیر است. در قدم اول و پس از درج عارضه کابل سرویس از طریق

عات توصیفی مشترک باز می شود. در گام دوم، شماره رمز رایانه مشترک جدید وارد می شود. در گام سوم اضافه کردن مشترک جدید، فرم اطلا

با زدن با زدن دکمه اطلاعات بیلینگ، می توان از درست بودن شماره رمز رایانه وارد شده و برقراری ارتباط با بانک بیلینگ اطمینان پیدا کرد. 

مز رایانه در بانک بیلینگ، سایر اطلاعات مشترک نمایش داده می شود و می توان از صحت داده وارد شده این دکمه، در صورت وجود شماره ر

اطمینان کسب کرد. اطلاعات مربوط به مشترک در صفحه اصلی )تصویر زیر( به صورت شبانه تکمیل و نمایش داده می شود اما با زدن دکمه 

 برقرار شده، کار کاربر به روزرسان در این بخش کامل است.نمایش اطلاعات بیلینگ و اطمینان از ارتباط 

 جعبه انشعاب

خط فشارضعیف 

 زمینی
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عادی )سبک( لازم است یک عارضه مکانی مشترک سبک ترسیم شود. چنانچه در به ازای هر مشترک ابزار درج گروهی مشترکین سبک :   (2

)شکل زیر( مراحل انجام کار را  ابزار درج گروهی مشترکین سبکیک محل چندین اشتراک )کنتور( داشته باشیم، می توان با استفاده از 

ه زاویه ترسیم مشترکین ) زاویه بین اولین خط ترسیمی و آخرین ساده تر کرد. در این ابزار در بخش اول تعداد مشترک تعیین می شود. در ادام

خط ترسیمی( تعیین می شود و در ادامه طول عارضه خطی برای هر مشترک تعیین می شود که جهت وحدت رویه توصیه می شود این طول 

 متر در نظر گرفته شود. 1.5برابر یک متر و یا 

                                     

 

1 

2 

 اطلاعات بیلینگ 
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 .ترسیم مشترکین در صورتی که کنتور مشترک بر روی پایه باشد به صورت شکل زیر ترسیم میگردد:  نکته ℗

 

 

 

 

عارضه مشترک غیر 

 دیماندی
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 نیو سپس ب میترس )پارسل ملک آن مشترک( نقطه اتصال در حوزه ملک مشترک کی ابتدابرای ترسیم مشترکین هر ملک میبایست :  نکته ℗ 

نمود و از نقطه اتصال داخل  میترس ینیکابل زم ،ریتروی  )در صورتی که شبکه از نوع کابل خودنگهدار باشد(نقطه اتصال ایشده و مقره  مینقطه  ترس

ی را ترسیم نمود. سپس مطابق مراحل شرح داده شده، رمز رایانه مربوط به مشترکین را وارد کرد. ماندید ریغ نیمشترک ضهعارملک مشترک 

آن )استثنائا در خصوص کابل زمینی که به منظور مدل سازی کابل سرویس مشترک در نظر گرفته میشود نیاز به ترسیم سرکابل در ابتدا و انتهای .

 باشد. (نمی

 

 

 

 

 پارسل ملک مشترک 

 نقطه اتصال 

خط فشار ضعیف زمینی)کابل 

عرضه مشترک غیر  سرویس مشترک (

 دیماندی
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                                    کابل تکفاز باشد با  نکهی( در صورت اT ایS ای Rدر لایه خط فشار ضعیف زمینی شماره مشخصه هادی نول و هادی فاز )

"CONCENTRIC-1*6+6" کابل  لدیف ستیبایگردد. دقت شود م لیسه فاز باشد با شماره مشخصه همان کابل تکم کابل که یصورت در و

 گردد.  لیتعداد فاز تکم لدیو ف  " یبل"مشترک با  سیسرو

سعی شود محل تقریبی ورود کابل به پارسل ساختمانی مشابه واقعیت ترسیم شود و نقطه اتصال نیز کاملا در داخل پارسل ساختمانی ترسیم :  نکته ℗

 شود.

 

در صورت وجود تابلو مجموعه ای کنتور در محل مشترکین، لازم است تابلو مجموعه درج شده، و با نصب سرکابل در  تابلو مجموعه ای )تابلو کنتور( : (2

 وسط آن، کابل تغذیه کننده تا تابلو ترسیم شود. )به عنوان کابل سرویس مشترکین(. 

 

در آن با گزینه  "نوع سازه"خط فشارضعیف زمینی)غیر دفنی(، مسیر کابل گذاری ترسیم شده و  فیلد  وجود کانال در مسیردر صورت :  نکته ℗

 کردن خط استفاده نمود(  Vertexتکمیل گردد.)جت ترسیم محل دقیق کانال برابر واقعیت میتوان از  "کانال"

 

 .شود استفاده یماندید ریغ نیمشترک یگروه درج عارضه از است بهتر یا مجموعه تابلو نیمشترک میترس در سهولت جهت:  نکته ℗

 

لازم است بعد از درج پست توزیع، یک عارضه تابلو کنتور در کنار پست اختصاصی درج کرده و  مشترکین دیماندی )پست توزیع هوایی ( :  (3

 اطلاعات توصیفی آن تکمیل شود. )شماره مشخصه تابلو براساس جنس تابلو ثبت شود(

a. .سپس به منظور درج کابل سرویس مشترک، یک سرکابل داخل تابلو کنتور ثبت می گردد 

سرکابل 

 فشارضعیف

 تابلو مجموعه ای

کابل سرویس 

 مشترکین
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b. رابط ترانس به تابلو کنتور بین ترانس و سرکابل داخل تابلو کنتور و تکمیل اطلاعات توصیفی آن )طول کابل  رسم کابل فشارضعیف زمینی

 متر در نظر گرفته شود.( 11یا  9فشارضعیف براساس نحوه نصب تابلو کنتور، 

c. درج سر کابل  در سمت ترانس و مماس بر کابل فشارضعیف 

d. رکابل داخل تابلو کنتور تا بیرون از آن طبق شکل زیر و تکمیل اطلاعات توصیفی آن )درج درج مشترک سنگین )دیماندی( با شروع از س

 رمز رایانه الزامی می باشد.(

 ضمنا به تعداد مشترکین دیماندی )سنگین( نیاز به درج تابلو کنتور می باشد. 

 

 

 

 

 تغذیه گردد لازم است بعد از درج پست توزیع،  به صورت مستقیم از سر ترانسباشد و  مشترک غیر دیماندیچنانچه  (4

e. .یک سرکابل در نقطه ای در محدوده پست درج گردد 

 تابلو کنتور

مشترک سنگین یا 

 دیماندی

 سرکابل

کابل فشارضعیف 

رابط زمینی 
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f.  مشخصه هادی کابل فشارضعیف زمینی بین ترانس و سرکابل رسم شده و اطلاعات توصیفی تکمیل گردد. )شماره

 ثبت شده و طول کابل یک متر در نظر گرفته شود.(  CONNECTION-CABLE-LVها

g. .سر دیگر کابل در سمت ترانس نیز سرکابل درج گردد 

h.  مشترک غیردیماندی از سرکابل شروع شده و در نقطه ای بیرون پست اتمام می یابد. )اطلاعات کابل رابط در فیلد کابل سرویس مشترک

 ثبت گردد.(

  

 مشترک غیر دیماندی

 سرکابل

کابل فشارضعیف 
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 چنانچه مشترک از نوع روشنایی معابر باشد: (5

a.  درج شین معابر در کنار شین فشارضعیف اصلی و در محدوده پست توزیع به صورت زیر 

b.  رسم کابل فشارضعیف و سرکابلهای آن )کابلشو( بین شین اصلی و شین معابر و تکمیل اطلاعات توصیفی آنها )شماره مشخصه کابل

 و طول آن یک متر ثبت گردد.( CONNECTION-CABLE-LVمذکور از نوع 

 

 

 

 

 

و کنتورهای روشنایی معابر در اکثر مواقع از نوع غیر دیماندی و سبک هستند اما چنانچه از نوع دیماندی باشند، می توان از آمپراژ کنتور  : نکته ℗

در لایه  استیا اطلاعات بیلینگ )بر اساس رمز رایانه کنتور معابر(، آنها را شناسایی کرد. چنانچه کنتور روشنایی معابر از نوع دیماندی باشد لازم 

 مشترکین سنگین )دیماندی( ترسیم شوند.

 

 

شین فشارضعیف 

 اصلی تابلو

کابل فشارضعیف 

 تابلومعابر داخل 

ی معابر شین معابر تابلو
ک روشنای

شتر
م
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 GEDATروش تعریف فیدر فشارضعیف )فیدر قدرت( و فیدر روشنایی در نرم افزار 
زم است از در پست های عمومی موجود در نرم افزار، فیدرهای فشارضعیف براساس اطلاعات برداشت شده با ترتیب صحیح کلیدفیوز خروجی ترسیم می گردد. لا

 چپ تابلو )با قرار گرفتن روبروی تابلو( فیدرها به صورت متوالی کدگذاری گردند و در زمان درج فیدر، این کد ثبت گردد. سمت

 به تعداد فیدرهای قدرت درج شده، فیدر روشنایی نیز می بایست درج شود و اطلاعات آن نیز مطابق دستورالعمل تکمیل گردد.

 

را  "تنظیم جهت جریان"گزینه  "نوار ابزار شبکه"ر در توپولوژی یا اضافه و کم شدن تجهیزی در شبکه، از منوی در ابتدا لازم است بعد از هر تغیی (1

 انتخاب نمود تا تغییرات ساختار شبکه در نرم افزار اعمال گردد.

 یک می کنیم.را انتخاب کرده و بر روی تکه خط ابتدای فیدر )خط فشارضعیف زمینی یا هوایی( کل "درج فیدر"سپس گزینه  (2

 در پنجره باز شده، نوع فیدر )فیدر قدرت یا فیدر روشنایی( انتخاب شده و سپس اطلاعات آن به شرح زیر تکمیل گردد. (3

 

a.  سمت بازارچه"نام فیدر براساس پلاک یا عنوان درج شده روی فیدر ثبت شود، مثلا" 

b. .نوع فیدر با توجه به عمومی یا اختصاصی بودن آن قابل انتخاب است 

c.  می باشد. "برقدار یا بی برق"وضعیت وصل فیدر 

d.  در فیدرهای قدرت با فرمت زیر  "شماره فیدر"به منظور ردیابی پست توزیع و تشخیص فیدرهای هر پست توزیع عمومی، لازم است فیلد

 تکمیل گردد :

 

3450103 

 به انتهای آن به صورت زیر ثبت شود : "L"همان شماره فیدر قدرت با اضافه شدن حرف  "شماره فیدر"برای فیدرهای روشنایی نیز 

 

L3450103 

 شماره فیدر پست 121کد 

 شماره فیدرروشنایی پست 121کد 
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e. .چنانچه فیدر دارای مانیتورینگ و اتوماسیون می باشد لازم است فیلدهای مربوطه تکمیل گردند 

f.  شناسایی ترانس تغذیه کننده فیدر به منظور رسم صحیح شمای تک خطی پست الزامی است.انتخاب کد 

g.  در انتها نیز رنگ بندی فیدر به دلخواه انجام می شود. )بهتر است انتخاب رنگ به صورتی باشد تا حتی الامکان فیدرهای مجاور یا نزدیک

 به هم با رنگ های متمایز درج گردند.(

 

تنظیم جهت "درج فیدر، چنانچه هرگونه تغییری در توپولوژی یا اضافه و کم شدن تجهیزی به شبکه رخ دهد لازم است علاوه بر انتخاب گزینه نکته : بعد از  ℗

نموده تا  مجددا فیدر را بازسازی "ساخت فیدرها"و انتخاب نام فیدر مذکور، با کلیک بر روی گزینه  "فهرست فیدرهای فشارضعیف"، با ورود به منوی  "جریان

 تمامی المان های اضافه شده به شبکه یا مانورهای انجام شده در فیدر اعمال گردند.

نوع نمایش رنگ  "تنظیمات سیمبولوژی تجهیزات خطی"بعد از انجام تنظیمات مربوطه به منظور نمایش رنگ بندی فیدرها، می بایست از منوی  (4

 تغییر داد. "براساس فیدر روشنایی"یا  "رتبراساس فیدر قد"خطوط زمینی و هوایی را به گزینه 

 رنگ بندی تنظیم شده بر روی نقشه اعمال می گردد. "اعمال سیمبولوژی"با کلیک بر روی دکمه  (5

تنظیمات "به منظور نمایش خطوط به صورت پیش فرض نرم افزار )بدون رنگ بندی فیدرها( می بایست نوع نمایش رنگ خطوط را در منوی  (6

 به حالت پیش فرض برگرداند. "ات خطیسیمبولوژی تجهیز
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 راهنمای کدینگ شماره مشخصه تجهیزات : –پیوست 
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 مهارت مورد نیاز: -8

 آشنایی با یراق آلات شبکه های توزیع وپست های فوق توزیع. -

 GPSآشنایی کار با دستگاه  -

 آشنایی با سیستم مختصات جغرافیایی -

 GEDATآشنایی با نرم  -

 تجهیزات مورد استفاده: -9

 و تبلت اندرویدی GPSمتر لیزری ، دستگاه 
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 HSEهای شناسایی مخاطرات و جنبهدول ج

ف
دی

ر
 

 پیامد ها خطر شناسایی شده عوامل شناسایی شده نوع عامل
 اقدام کنترلی

 سایر اقدامات تجهیزات مورد نیاز آموزش

1 H بهداشت 

 فیزیکی

انجام برداشت اطلاعات شبکه ها  در شرایط آب و 

مانند  برف سنگین، باران شدید، طوفان هوایی نامساعد 

 شدید و سیلاب

 سرمازدگی

سرماخوردگی ، دردهای 

عضلانی و مفصلی ، تب ، 

سردرد  ضعف و سرگیجه و 

 بیحالی ، خفگی

پیشگیری از  -کمکهای اولیه 

 بیماریهای شغلی

تامین البسه استحقاقی متناسب با شرایط 

آب و هوایی مانند بادگیر، لباس زیر گرم، 

 شن، کلاه، پوتین /کفش مناسبکاپ

کسب  -نوشیدن مایعات گرم ؛ کنترل سیستم گرمایش  خودرو 

 اطلاعات جوی قبل از عزیمت به محل پروژه

انجام  برداشت اطلاعات شبکه در شرایط آب و هوایی 

 نامساعد مانند گرمای شدید،
 گرمازدگی

دردهای عضلانی  ، ضعف و 

 سرگیجه و بیحالی

پیشگیری از  -کمکهای اولیه 

 بیماریهای شغلی

تامین البسه استحقاقی متناسب با شرایط 

 آب و هوایی

نوشیدن مایعات  سرد ؛ بازدید از مسیر پشت به آفتاب / کنترل 

کسب اطلاعات جوی قبل از عزیمت به  -سیستم سرمایش خودرو 

 محل پروژه

انجام  برداشت اطلاعات شبکه  در زمینهای کشاورزی 

 روستایی -و منابع طبیعی بیابانی 
 گزیدگی)سگ،مار(

مسمومیت )سگ ، مار ، زنبور  

 و ...(

پیشگیری از  -کمکهای اولیه 

 بیماریهای شغلی
 استفاده از دستکش / پوتین / اسپری حشره کش / کلاه ماسک دار اسپری حشره کش –دستکش  –پوتین 

ایمن نبودن گودهای حفر شده  توسط پیمانکار/ مجری 

علت عدم نصب یا سرقت درپوش گود / وجود به 

 گودهای اضافی و عدم پر نمودن انها

 سقوط

جراحت . مصدومیت  ، 

کوفتگی شکستگی ، آسیب 

خسارت به   -دیدگی  احشام 

 وسائط نقلیه

 حفاری -ایمنی عمومی 
چراغ چشمک  -لوازم هشداردهنده نوار خطر 

 درپوش مناسب -کلاه  -زن 

الزام پیمانکاران به  اعلام موقعیت و    –محصور کردن محیط کار 

نوع فعالیت روزانه استفاده از درپوش مناسب ) کامپوزیتی ( به 

عنوان ابزار کار گروهی و درب پوش گذاشتن سرچاه تا زمان 

چراغ  –استفاده از علائم هشداردهنده شامل نوار زرد  –پرکردن 

 -کله قندی و علائم دید در شب  -چشمک زن

انجام  برداشت اطلاعات شبکه در شرایط آفتاب  بازدید

 شدید
 کلاه لبه دار / عینک دودی / کرم ضد آفتاب پیشگیری از بیماریهای شغلی  آسیب به چشم /  پوست آسیب به چشم /  پوست

انتخاب مسیر بازدید از سمت پشت به آفتاب / استفاده از عینک 

 دودی / کلاه / استفاده از کرم های ضد افتاب

 شیمیایی
بازدید های خارج شهر و بیابان ها و زمین های  

 کشاورزی و منابع طبیعی در اثر وجود 

ورود ذرات معلق و خاک و 

گرده های گل ها و ... به 

 سیستم تنفسی

 -بیماری های ریوی 

 حساسیت

 آشنایی با مخاطرات و 

 توصیه های ایمنی
 باستفاده از ماسک مناس استفاده از ماسک استاندارد

 ارگونومی

 کمر درد و دیسک کمر فشار وارد به کمر رانندگی با خودرو جهت انجام  برداشت اطلاعات شبکه
پیشگیری از  -کمکهای اولیه 

 بیماریهای شغلی 

 -صندلی راحت و استاندارد –کمرند ایمنی 

 استفاده از عرق گیر صندلی 

استفاده از -توقف لازم  در فاصله زمانی بین هر دو ساعت رانندگی 

 -صندلیهای نرم و فنردار جهت خنثی کردن فشارهای عمودی 

استفاده از روکش  -تنظیم مناسب وضعیت استقرار  صندلی 

 مناسب  صندلی و عرقگیر مناسب 

 فشار روی گردن در بازدید از شبکه برای مدت طولانی
به گردن و   فشار وارده

 ستون فقرات

ستون  -آسیب به گردن 

 فقرات گردن درد

پیشگیری از  -کمکهای اولیه 

 بیماریهای شغلی
 انجام حرکات نرمشی مناسب گردن در فواصل زمانی توصیه شده   

 روانی
خواسته ها و انتظارات فراتر از ضوابط و استاندارد از 

 ناظرین
 فشار روحی و روانی

 -استرس  -ناراحتی اعصاب 

 بیماری های روحی روانی

 -دوره های مدیریت استرس 

 ارتباط موثر
 -پیش بینی سختی کار  -برگزاری دوره های مدیریت استرس    
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2 S فیزیکی ایمنی 

 تصادف رانندگی با خودرو جهت انجام  برداشت اطلاعات شبکه
جراحت شکستگی  -فوت 

 نقص عضو در اثر تصادف

بازآموزی قوانین و مقررات  

 راهنمایی و رانندگی 
 ABSترمز  -ایربگ  –کمربند ایمنی 

کنترل رعایت آیین نامه راهنمایی رانندگی توجه به علائم / عدم 

روی  AVLرانندگی طولانی / رعایت سرعت مطمئنه با نصب 

خودرو / تکمیل فرم روزانه کنترل  وضعیت خودرو و کنترل 

)ترمزها ، کربند ایمنی ، ایربگ و ...( / وجود  سیستم ایمنی خودرو

علائم هشدار دهنده جهت قرارگیری در زمان توقف های حاشیه 

 جاده / اخذ گواهینامه معاینه فنی خودرو 

 سقوط/برخورد اجسام بازدید حین فرایند اجرای پروژه
جراحت . شکستگی ، نقص 

 عضو 
 کلاه ایمنی ایمنی توزیع و کمکهای اولیه  

استفاده از کلاه ایمنی -استقرار در محل  ایمن و با فاصله مناسب

 مناسب حین بازدید ها

برداشت اظلاعات تابلوها و تاسیسات  اصلاح سرویس 

 شده برقدار
 برق گرفتگی / سوختگی  برقگرفتگی

ایمنی  -فن ورز شبکه هوایی 

 کار در داخل تابلوها -توزیع 
 ماسک محافظ صورت  -فازمتر 

بازدید در معیت فرد ذیصلاح ) نماینده بهره برداری ( و تست بدنه 

 -تابلو قبل از باز کردن درب 


