
ايران كشور سازنده 1

Zed  سيستم تركيبي (تلسكوپي – مفصلي ) دستگاه نوع بالابر 2

15 حداقل متر ارتفاع كاري 3

13 حداقل متر ارتفاع تا كف سبد 4

7 حداقل متر دسترسي جانبي 5

مطابق با قوانين ترافيكي
(عرض*ارتفاع*طول)

ظرفيت حداقل 200 كيلوگرم

DCحداقل عايقي سبد  2000ولت

ابعاد سبدحداقل 100*70*110      (طول*عرض*ارتفاع)سانتيمتر

تعداد اپراتور دو نفر همزمان با تجهيزات

سيستم تراز اتوماتيك هيدروليكي با سيكل بسته

جنس فايبرگلاس مرغوب

DC حداقل ميزان عايقي بومها نسبت به شاسي 2000ولت ولت
حداقل ميزان عايقي بومها 

نسبت به شاسي
8

الكترو هيدروليكي با قابليت كنترل سرعت حركت سازه از
 0 تا 100 بدون شوك از كنار شاسي و داخل سبد با سيستم كنترل فرمان همزمان

P.T.Oگيربكس فرعي خودرو
كوپل با گيربكس و بدون نياز به گاردان

انتقال قدرت به P.T.Oبا سيستم الكترونيكي
چهارعدد تمام هيدروليكي از نوع زاويه دار بدون ابعاد ترافيكي، مجهز به سنسور و  شيرهاي قفل كننده هيدروليكي - ثابت كننده ها 11

360درجه درجه زاويه دوران دستگاه 12

مطابق با تناژ خودرو - شاسي 13

استاندارد و از برندهاي معتبر اروپايي ، ليست قطعات به پيوست ارائه گردد. _ لوازم برقي و هيدروليكي 14

از برندهاي معتبر اروپايي ليست قطعات به پيوست ارائه گردد _ تجهيزات ايمني هيدروليك 15

هدايت كليه شيلنگ هاي هيدروليكي و كابل هاي فرمان از داخل كشوهاي تلسكوپي جهت جلوگيري از آسيب و استهلاك -
سيستم انتقال كابل ها و 

شيلنگها به داخل سبد
16

عدم امكان صدور فرمان به جكهاي ثابت كننده تا قبل از جمع شدن كامل بالابر و برعكس- عدم امكان صدور فرمان به بوم و سبد قبل از ثابت كننده ها-
تقدم فرمان پذيري مفصل اول به مفصل دوم الزامي است(پيشگيري از برخورد وسايل نقليه عبوري در حالت دسترسي جانبي دكل)

بوق هشدار پايين بودن جكها در  صورت حركت خودرو، در داخل كابين
تجهيز بالابر به پمپ اضطراري دستي جهت پايين آوردن سبد درصورت اشكال در سيستم هيدروليك اصلي

تجهيز كليه جكهاي بالابر به شيرهاي كانتربالانس و جك هاي ثابت كننده به  شيرهاي پيلوت دار از نوع بلوكي مطابق استاندارد

تجهيز تابلوهاي فرمان به كليد استپ اضطراري( قطع همزمان هيدروليك و برق )

اخطار صوتي در زمان درگير بودن سيستم هاي اضطراري

تجهيز سبد به پوشش ضد لغزش

تجهيز سبد به دوعدد قلاب و كمربند ايمني هارنس داراي بند آنتي شوك

تجهيز بالابر به سيستم پارك گردان(امكان تنظيم خودكار  موقعيت بوم در حال گردان، جهت نشتن بر روي پايه)
اتصال زمين موقت (اتصال سيم مسي  35 ميليمتر مربع به طول 8 متر به شاسي ماشين به همراه ميله اتصال زمين مسي كاپرويلد 1 متري و باكس 

مخصوص براي جمع آوري آن ، سمت جعبه فرمان انتهاي شاسي
P.T.O چراغ هشدار درگير بودن

پرژكتورLEDقابل تنظيم داخل سبد

تجهيز سبد به شيلنگ هيدروليك جهت نصب تجهيزات هيدروليك

تعبيه منبع آب با حداقل ظرفيت 20 ليتر

جعبه هاي ابزار كار بغل مطابق طرح كارفرما با پوشش بيروني آلومينيوم عاجدار

چراغ گردان مجهز به  بلندگو روي خودرو با توري محافظ

سيستم آمپلي فاير صوت و آژير

حفاظ توري دور تا دور ماشين به ارتفاع 50 تا 60 سانتي متر

درج علائم روي بوم، سبد، كابين و جعبه هاي بغل مطابق نظر كارفرما

نصب 2 عدد مثلت خطر LED  عقب خودرو با ابعاد مناسب

تجهيز سبد به سوكت  شيلنگ آب يا هواي فشرده

LCD تجهيز بالابر به ساعت كاركرد دستگاه  با نمايشگر

تجهيز سبد به  سوكت برق 220 ولت با امكان تغذيه بار 5 كيلووات و حفاظ مناسب

تجهيز بالابر به چراغ  خطر از نوع LED بر روي  سبد و مفصل اول بوم
جعبه ابزار كنار سبد

دستگيره دو طرف سبد جهت سهولت ورود و خروج
تعبيه حافظ توري شيشه عقب خودرو و حدفاصل كفي  اتاق خودرو

تعبيه محل قرار گيري كپسول اطفا حريق و كله قندي هشدار
پوشش محافظ اطراف اسلورينگ و كوزه اي

اسلورينگي به همراه گيربكس گردان هيدروموتور
پمپ دنده اي با فشار متناسب با سيستم بالابر(برند معتبراروپايي ) - نوع پمپ 20

حداقل 1 سال - گارانتي 21

حداقل 10 سال - وارانتي 22

استقرار نمايندگي رسمي خدمات پس از فروش در استان خراسان رضوي _
نمايندگي خدمات پس از 

فروش
23

دستورالعمل ايمني ،بهره برداري، نگهداري و تعميرات
نقشه هاي مدار هيدروليك

نقشه هاي مدار برق

ارائه ليست مشخصات و برند تجهيزات به كار رفته

آموزش و گواهي معتبر فني حرفه اي به ازاي هر دستگاه دو نفر _ آموزش اپراتوري 25

ISIRI 12532 ( EN280 ) طراحي ، توليد ، بازرسي و تست بالابر مطابق استاندارد ملي

ISIRI 11889 نصب بالابر بر روي خودرو مطابق استاندارد ملي

داراي پلاك و گواهي كيفيت از شركت بازرسي و كيفيت استاندارد ايران-ارائه مستندات الزامي است
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