
  

شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي                                                  

  (سهامي خاص) 

  نيمشترك يديخورش يهااز سامانه اي دوره ديبازد ستيچك ل

 35C07/02كد: 

 

 9 از 1 صفحه
 

   سال :          3        2        1  بازديد  شماره دوره       سمت سازماني :       نام و نام خانوادگي ناظر :

  سامانه مستنداتبررسي  -1

  : اطلاعات سامانه 1-1جدول 

  

  هاي سامانه: نقشه2-1جدول 

  (در زمان بازديد و در محل ساختگاه سامانه بايستي تكميل شود )

  

  

 عنوان

  )از مراجعه به ساختگاه و از سامانه مهرسان تكميل شود ( اطلاعات زير بايستي قبل

تطابق با سامانه 
  مهرسان

تاييد  ( با علامت 
  شود )

  ملاحظات

        كمشتر نام
       شماره حساب مشترك / بانك

        سامانهمحل نصب  ينشان
        تاريخ عقد قرارداد

        اتصال به شبكه خيتار
       سامانه يتوان نام

                    مدل // نوع نورترهايتعداد ا / نورترهايا ينام توان

        هاتعداد رشته
        تعداد پنل در هر رشته

               M or P /پنل ها  ينام تواننوع پنل ها / 
                / شركت سازنده / ولتاژ عايقي DCسطح مقطع كابل 
                / شركت سازنده / ولتاژ عايقي ACسطح مقطع كابل 

  نيروگاه مجري و طراح اطلاعات

          پيمانكار اجراي سامانه / نام رابطنام شركت 

      تلفن همراه

      ثابت تلفن

    وارد ملاحظه شده در بازديدم ريسا

  عنوان
  آيا در محل موجود است؟

  تاييد شود ) ( با علامت 
  تطبيق با مهرسان

  ( بعد از بازديد بررسي شود )
  توضيحات

        نقشه تك خطي
        DCو  ACنقشه تابلوهاي 

        نقشه سيستم اتصال زمين و همبندي
        نقشه سازه مكانيكي

        هاها در رشتهنقشه چيدمان پنل
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  توسط مشترك : آموزش و مستندات بهره برداري و سرويس نگهداري3-1جدول 

  ) .( در محل ساختگاه و با پرسش از مشترك و مشاهده مستندات تكميل شود

  سند
  ؟موجود است

  تاييد شود ) (با علامت 
آيا مشتر ك اطلاع داشته و مسلط به انجام 

  )تاييد شود(با علامت  ؟استهاروش 

    مشتركين توسط خورشيدياقدامات لازم در زمان خرابي سامانه  روش اجرايي

    مشتركين توسط خاموش و روشن كردن سامانه خورشيدي  روش اجرايي

    هاي خورشيدي توسط مشتركينچك ليست سرويس و نگهداري سامانه

رويه انجام هرگونه كار ساختماني در ارتباط با سامانه ( جمع آوري و راه اندازي 
    مجدد ) با رعايت مسائل ايمني

    شامل تاريخ شروع و مدت ضمانت )گارانتي اجزاي سامانه ( 

   نصب با دوام و مناسب علائم و برچسب هاي سامانه

  

  از سامانه بازرسي -2

  : بازرسي بصري1-2جدول 

  ( در محل ساختگاه نصب سامانه با رعايت شرايط ايمني و داشتن تجهيزات ايمني تكميل شود ) 

  سند تطبيقي  موضوع  تجهيز
  وضعيت

  تاييد شود ) (با علامت 
  توضيحات

  پنل

  تميز بودن سطح پنل ها
گرد و خاك و ل بايد عاري از سطح پن

موانع دريافت  ريسافضولات پرندگان يا 
  باشد. نور

    

هاي مويرگي بر عدم وجود ترك
  ها يا تغيير رنگ پنلروي سلول

باشد/  سطح سلول ها فاقد هرگونه ترك
  ها نبايد غير عادي شده باشد.رنگ پنل

    

  استحكام اتصالات مكانيكي
اتصالات بايد به صورت محكم بوده و در 

  بدنه پنل تغيير شكل مشاهده نشود.
    

اتصال  ستمسي به هاپنل يهمبند
  زمين

ها به يكديگر (از محل اتصال تمامي پنل
هاي مشخص شده توسط سازنده) انجام 
شده و به سيستم اتصال زمين سامانه نيز 

  باشند.همبند شده 

    

  MC4اتصالات 
بايد محكم و  MC4تمامي اتصالات 

  متصل باشد.
    

  ميزان پنل هاي نصب شده

توان پنل هاي نصب شده نبايد بيشتر يا 
% مقدار قرارداد خريد تضميني 5كمتر از 

د. (تعداد پنل هاي اضافي يا كمتر در باش
  قسمت توضيحات ذكر شود)

  

تعداد پنل هاي اضافي يا كمتر 
  اين قسمت ذكر شود.در 

  پنل اضافه/ كم               



  

شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي                                                  

  (سهامي خاص) 
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  سند تطبيقي  موضوع  تجهيز
  وضعيت

  تاييد شود ) (با علامت 
  توضيحات

  رعايت پلاريته
 يموازي يا سر يهادر اتصالات پنل

ده ش تيرعا يبه درست تهيشده، پلار
  باشد.

    

  فاصله پنل ها از يكديگر
فاصله مناسب بين پنلها روي سازه وجود 

  ).cm 2داشته باشد. (حداقل 
    

  اندازي دائميعدم وجود سايه
  
  

ها پنل يرو يبه صورت دائم ياندازهيسا
عدم وجود سايه آنتن (.اشته باشدندوجود 

تلويزيون، شاخه درختان و نبشي اضافي 
  در حاشيه سازه)

* در صورت وجود سايه اندازي، محل 
هاي سايه اندازي و علت هاي سايه 
  اندازي در بخش نوضيحات ذكر شود.

    

مسير دسترسي مناسب براي نظافت 
  اپنل ه

مسير دسترسي مناسب براي نظافت 
  .نشده باشدپنلها وجود داشته و مسدود 

( وجود فاصله لازم از جانپناه جهت 
  ها)نظافت پنل

    

  پنل هانصب  جهت و زاويه

با حداكثر   (Azimuth)جهت : رو به جنوب 
درجه (مگر اينكه زاويه انحراف  ±15انحراف 

طراحي اوليه به تائيد ناظر شركت توزيع رسيده 
  باشد) . 

زاويه نسبت به افق : حدود عرض جغرافيايي 
  . (Tilt)محل نصب 

    

آزمون 
     پنل ها

با دوربين 
  ترموگرافي

  شماره پنل
  بيشينه

  دماي پنل 
  وجود دارد؟ نقطه داغ
  تاييد شود) (با علامت 

 و لحيم كاري هااتصالات 
  سالم است؟

  تاييد شود) (با علامت 

  ديودهايآيا 
  سالم هستند؟* كنار گذر

  

          

          

ده *جهت ارزيابي ديودهاي كنارگذر كه در جانكشن باكس پشت پنل قرار دارد ، بايستي از تست بيزر با دستگاه مولتي متر ( علامت ديود) استفا
  شود. 

  

  تطبيقيسند   موضوع  تجهيز
  وضعيت

  تاييد شود ) (با علامت 
  توضيحات

  اينورتر

  سالم بودن اينورتر

اينورتر بايد در محل نصب بوده و توليد 
علت  تأييدداشته باشد (در صورت عدم 

از مشترك سوال شود و در قسمت 
  توضيحات نوشته شود). 

    

  تهويه مناسب
و  نشدهمسير براي گردش هوا مسدود 

گرد وغبار بوده و به ها عاري از فن
  درستي كار كنند.

    

  نصب مستحكم
مطابق با  يطينصب به لحاظ مح طيشرا

  سازنده باشد. هيتوص
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  سند تطبيقي  موضوع  تجهيز
  وضعيت

  تاييد شود ) (با علامت 
  توضيحات

  صفحه نمايش ( در صورت وجود)
 تيبا قابل شيصفحه نما يدارا نورتريا

 يكاركرد دستگاه و انرژ تيوضع مشاهده
  بوده و سالم باشد. يديتول

    

  DCقطع بار  ديكل
با  DCقطع بار  ديبه كل مجهز نورتريا

  .دسترسي آسان باشد
    

   ACبخش  از نورتريجداساز ا
از  AC بخش از نورتريا يجداساز يبرا

كليدفيوز با قدرت مناسب استفاده شده 
  .باشد

    

 هاياتصالات در بخش استحكام
AC  وDC  

 يدارا DCو  AC هاياتصالات در بخش
  استحكام مناسب باشد.

    

  نگيتوريمان ستميعملكرد س صحت
  (در صورت وجود)

ها و مشاهده توان، ولتاژها ، جريان
  مقايسه آن با كنتور  منصوبه.

    

آزمون 
 اينورتر

(بايستي  
با دستگاه 
SOLAR 

300    
انجام 
  شود)

  

شماره 
  اينورتر

  نوع
تكفاز / 

  فاز سه

شركت 
  سازنده

 توان نامي
)W(  

بازده 
  (درصد)

  ضريب توان
THD  
ولتاژ 
  (درصد)

THD  
جريان 
  (درصد)

تزريق جريان  
*DC  

كاركرد آيا 
  **اي جزيره

  دارد؟

1                    

2                    

  به شبكه وجود نداشته باشد .  DC*با توجه به شكل موج هارمونيك ها و سنجش با دستگاه، بايستي تزريق جريان 
  قطع گردد ( قطع كردن فيوز). در اينصورت اينورتر نبايد توليد داشته باشد   ACاي بايد ابتدا سمت ** براي انجام  تست كاركرد جزيره

  سند تطبيقي  موضوع  تجهيز
  وضعيت

  تاييد شود ) (با علامت 
  توضيحات

  كشيكابل

  هاعدم وجود پارگي در كابل
پارگي، تغيير  هاشود كه در كابل يبررس

  .باشدنداشته وجود  شكل و كشيدگي
    

به وسيله  DCاتصالات قسمت 
MC4 

 قياز طربايد  DCاتصالات سمت  تمام
شده  انجام ،استاندارد MC4 يكانكتورها

  باشد.
    

- بر چسب گذاري صحيح تمام كابل

  ها

و براساس  ها مطابق با نقشهتمام كابل
بر چسب گذاري شده  s5روش آراستگي 

  باشد.
  

    

  هالمهار مناسب كاب
داكت و  كابل،ينيس ،ياستفاده از فلكس

 دينبا يكشكابل يرهايمس( يكشكانال
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  سند تطبيقي  موضوع  تجهيز
  وضعيت

  تاييد شود ) (با علامت 
  توضيحات

 هينقل ليوسا ايحركت افراد  ريدر مس
  ).باشد

هايي كه روي مهار مناسب سيم
 زمين قرار دارند

مناسب  زرياز را هايكشميمهار س يبرا
ي ميكابل و س چياستفاده شده و ه

 نداشتهقرار  نيزم يرو بصورت مستقيم
  باشد.

    

مدارات وجود مسيري جداگانه براي 
و  ACو  DC هاانيحامل جر

(در صورت  نگيتوريمان ستميس
  وجود)

و  ACو  DC انيمدارات حامل جر
(در صورت وجود) از  نگيتوريمان ستميس

مشترك عبور داده  راهميس كيداخل 
  نشده باشد.

    

آزمون 
  رشته ها

  
ها و با انتخاب درصد پنل 70و سلول مرجع انجام شود. اين جدول براي   SOLAR IV يا PV check , SOLAR02هاي * بايستي با دستگاه

  و ثبت شود.اتفاقي انجام 
  

شماره 
  رشته

  تابش وروديميزان 
)2w/m(  

 دما
 )CO(  

  بازده
  ( درصد )

 ولتاژ مدار باز
)ocV(  

 جريان اتصال كوتاه
)scI(  

1            

2            

  سند تطبيقي  موضوع  تجهيز
  وضعيت

  تاييد شود ) (با علامت 
  توضيحات

 تابلو برق 

AC  

   ACتابلو برق حفاظتي 
بايد در محل  AC تابلو برق حفاظتي

  سامانه نصب شده باشد.
    

  ACو  DCهايقسمتبودن جدا 
در دو  DCو  ACتجهيزات دو بخش 

  .شده باشدتابلوي مجزا نصب 
    

 ضد آب بودن تابلو
باز نصب  يدر فضا كه تابلو يدر صورت

از  تا بايد باشد يباران از نوع، است شده
  .كند يريجلوگ نفوذ آب در آن

    

  AC يوزهايسالم بودن ف

از سالم بودن انواع  ديدر هنگام بازد
. (در حاصل شود نانيطما ACيوزهايف

يكبار   ACرابطه با صحت عملكرد فيوز 
  قطع و وصل انجام شود)
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  سند تطبيقي  موضوع  تجهيز
  وضعيت

  تاييد شود ) (با علامت 
  توضيحات

 )SPD( ريبرقگ
  

از  SPDگير، در صورت نبود صاعقه
كلاس حفاظتي دو ( در غير اين صورت 

در  باشد.) لازم مي1+2كلاس حفاظتي 
بين اينورتر و  SPD، تجهيز  ACتابلوي 

نصب مي  ACكليد فيوز مينياتوري 
شود. در صورتي كه فاصله تجهيز مورد 

متر  10از  SPDحفاظت تا محل نصب 
يكي در  SPDبيشتر باشد بايد دو عدد 

مجاورت تجهيز و يكي در مجاورت تابلو 
نصب شود. ( در ساير موارد مرتبط مي 

 بايست بر اساس دستور العمل نصب
 انجام شود ).

    

مناسب جهت  ياتورينيمفيوز ديكل
  AC در تابلو ACحفاظت سمت 

% بيشتر از  25جريان كليد بايد حداقل 
نامي خروجي اينورتر باشد.  ACجريان 

 ديتكفاز و كل ستميس يدوپل برا دي(كل
   سه فاز) ستميس يچهارپل برا

    

  )RCDكليد محافظت از جان (
مخصوص اينورتر  AC(در تابلو 

برابر داده برگ شركت سازنده 
  اينورتر)

در صورتي كه شركت سازنده اينورتر 
نصب كليد محافظت از جان را لازم 

بداند، بايستي يك كليد محافظت از جان 
 100حداقل برابر  ينام يخطا انيجربا 

 يهانورتريضربدر تعداد ا آمپريليم
عد و ب ACدر تابلو  B اي Aسامانه از نوع 

  . باشد شده نصب ACاز كليد قطع 

    

ها كابل يتمام يابتدا و انتها اتصال
و اطمينان از مربوطه  زاتيبه تجه

  استحكام لازم

 زاتيها به تجهكابل يتمام يابتدا و انتها
متصل بوده و با كابلشو يا وايرشو مربوطه 

وجود رها شده در تابلو  يسركابل چيه
  .نداشته باشد

    

 ،يبرابر خوردگدر حفاظت 
  و رطوبت يزدگزنگ

با ضخامت  يزيآمبا استفاده از رنگ
  يا انتخاب تابلو كامپوزيتي. مناسب

    

همبندي بدنه فلزي تابلو با سيستم 
  زمين

در صورت فلزي بودن بدنه تابلو بايد با 
  سيستم زمين همبند شده باشد.

    

 شينه اتصال به زمين 
شينه اتصال به زمين  ACدر تابلو بايد 

  وجود داشته باشد. 
    

تابلو برق 
DC 

  DCتابلو برق حفاظتي 
بايد در محل  DCتابلو برق حفاظتي 

  سامانه نصب شده باشد
    

    DCيوزهايسالم بودن ف

از سالم بودن انواع  ديدر هنگام بازد
. (در حاصل شود نانياطم  DCيوزهايف

  ACفيوز  ابتدا  ، DCرابطه با فيوز 
 DCقطع و سپس با بازكردن فيوزكرير 
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  سند تطبيقي  موضوع  تجهيز
  وضعيت

  تاييد شود ) (با علامت 
  توضيحات

اطمينان  DCاز سالم بودن فيوز هاي 
  حاصل شود)

 )SPD( ريبرقگ
  

از  SPDگير، در صورت نبود صاعقه
كلاس حفاظتي دو ( در غير اين صورت 

باشد . در ) لازم مي1+2كلاس حفاظتي 
بعد از كرير فيوز و   DC  ،SPDتابلوي 

  شود.با نصب  DCقبل ازكليد قطع 

    

 وزيف اي DC ياتورينيم ديكل
  DCحفاظت سمت  يمناسب برا

  DCدر تابلو 

 يهر دو هاد ريدر مستجهيز مربوطه بايد 
و  شده باشد ي (دوپل) نصبمثبت و منف

برابر جريان اتصال  4/1جريان آن از 
كوتاه رشته بزرگتر و از بيشينه فيوز مجاز 

در داده برگ پنل نصب شده كوچكتر 
  باشد.

    

 در سمت زاتيتجه نيزم يهاد
DC  

حداقل  انيعبور جر تيظرف يدارا ديبا
اتصال كوتاه  انيبرابر جر 25/1معادل 

) STCاستاندارد ( طيها در شراپنل
 نيزم يباشد. (سطح مقطع هاد

و چه سمت  DCچه در سمت  زاتيتجه
AC مربع كمتر  متريليم 4از  دينبا

  باشد)

    

  سازه
  

      .بيو تخر يترك، شكستگعدم وجود   سازه ونيفونداس يظاهر ينما

  اتصالات ي تمامكياستحكام مكان
بازبيني تمام اتصالات از لحاظ لقي و هم 

  راستا بودن.
  

    

 ها،هياتصالات، پا تعيين جنس تمام
  يآلات فلز راقيو  هاينبش

 ا) يST37(گرم  زهياز فولاد گالوانسازه 
(فولاد گالوانيزه در  باشد. يومينيآلوم

صورت خراشيدگي با وسيله نوك تيز 
  تغيير رنگ نمي دهد.)

  

    

ارتفاع سازه و لبه پائيني پنل از 
  زمين

 از هاپنل يحداقل ارتفاع سازه و لبه پائين
لحاظ  طراحي در ايبه گونه دباي زمين

از پاشش باران  يشود كه گل و لاي ناش
 نظافتو امكان  قرار نگيردپنل ها بر روي 

و شستشوي سطح زمين وجود داشته 
  باشد.

    

  عدم زنگ زدگي/ تغيير رنگ در 
  
  سازه

 ايفولاد)  ي(برا يزنگ زدگعدم وجود 
) در سطوح ومينيآلوم يرنگ (برا رييتغ

 و مهره چيپ ره،يگ ،قالب  شامل هاسازه
  و...

    



  

شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي                                                  

  (سهامي خاص) 

  نيمشترك يديخورش يهااز سامانه اي دوره ديبازد ستيچك ل

 35C07/02كد: 

 

 9 از 8 صفحه
 

  سند تطبيقي  موضوع  تجهيز
  وضعيت

  تاييد شود ) (با علامت 
  توضيحات

  اتصال ارت
بايد از دو طرف سازه به شينه ارت متصل 

  باشد.شده 
    

سيستم 
  زمين

- هاي زمين سازه و آرايهمسير هادي

  هاي سامانه 

و  سازهمانند  تجهيزاتي زمين هايهادي
 دباي اند،كه نصب شده يدر محل ها هيآرا

 در مشترك روسيم كيدر داخل 
  .گفته باشند قرار هم مجاورت

    

 براي استفاده مورد هايهاديرنگ 
قاب  كردن همبندي و اتصال زمين

تجهيزات فلزي در  رساي و پنل ها
  معرض تماس

 بوده) قيلُخت (بدون عا ديبا هااين هادي
سبز با  ايبا رنگ سبز  قيداراي عا اي

  نوارهاي زرد رنگ باشد.
    

ساير تجهيزاتِ  زمين هايهادي
ها، بدنه تابلو و ...) با (نظير بدنه پنل
 16 از كوچكتر سطح مقطع

كه به تاييد ناظر ارشد  مترمربعميلي
  رسيده است

آسيب در صورت قرارگيري در معرض  
آرمور  ايسيمرو  كي ةبوسيل ديبا ،يكيفيز

  .شده باشد محافظتكابل مجاز، 
    

به چاه  نيزم نهيشكابل اتصال 
  اتصال زمين

 ميساز  زمين نهيجهت اتصال چاه به ش
 ميليمتر 16با سطح مقطع حداقل  يمس

 25 مقطع يا آلومينيومي با سطح مربع
  .شده باشداستفاده  ميليمتر مربع

    

 آزمون
مقاومت 

و  يقيعا
 يوستگيپ

     اتصال 
 نيبه زم

 هارشته 
بايستي با  (

دستگاه 
SOLAR 

300    
  انجام شود)

  خروجي  مقادير تنظيم دستگاه  نوع آزمون

  آزمون مقاومت عايقي

(V) PNV  (V) EPV  (V)test V  Ri (MΩ) 
 
  

Outcome 
 
  

   
 

 

  آزمون پيوستگي اتصال به زمين

(mA) testI  (Ω) PER  Outcome  

  
  

    

  كنتور

  سالم بودن كنتور

رقم  نصب و  PCCكنتور بايد در نقطه 
تعرفه توليد، در حالت متصل به شبكه 

(در صورت عدم وجود افزايشي باشد. 
كنتور، علت از مشترك سوال شود و در 

  ستون توضيحات ذكر شود) 

    

  برخط بودن كنتور

سه چراغ اعلان كنتور بايد در وضعيت 
در صورت خاموش بودن روشن باشد. (

هر كدام از چراع ها با مركز فهام تماس 
  )برقرار شود

  

توضيحات كامل در خصوص 
بررسي صحت تبادل چگونگي 

ديتا، از چك ليست اتصال 
  مطالعه شود.



  

شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي                                                  

  (سهامي خاص) 

  نيمشترك يديخورش يهااز سامانه اي دوره ديبازد ستيچك ل

 35C07/02كد: 

 

 9 از 9 صفحه
 

  سند تطبيقي  موضوع  تجهيز
  وضعيت

  تاييد شود ) (با علامت 
  توضيحات

      د.وپلمپ كنتور سالم مشاهده ش  وضعيت پلمپ

  گيريصحت اندازه
 ACتوليد اينورتر يا ميزان جريان 

تزريقي با توان در حال قرائت كنتور 
  مقايسه شود.

    

  CTصحت ضريب 
  از كنتور قرائت شود.  CTضريب 

 ( تطبيق با مهرسان )
    

  تعرفهصحت سنجي   
وضعيت تعرفه توليد در سامانه هاي 

  % بررسي گردد.20ادارات دولتي 
    

  رنگ كابل دستكها  

سرويس به جهت تمايز با ساير كابل 
كابل ها، در محل اتصال به شبكه توسط 

 50ترموفيت قرمز رنگ به طول 
  سانتيمتر كاور شود.

    

  

  چهارماهه صورت بگيرد. بازديد هاي دوره اي بايد در بازه هاي حداكثرتوجه : *  

  

  

  تاريخ بازديد :                                          ساعت بازديد : از                      تا

  امضاء ناظر :  نام و نام خانوادگي  ناظر :
  

  (نماينده) :امضاء مشترك   (نماينده شركت) : نام و نام خانوادگي مشترك 
  

  امضاء پيمانكار :  :نام ونام خانوادگي نماينده پيمانكار 

 


