
 

 شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی                                                  

 )سهامی خاص( 

 ادارات دولتی یدیخورش یهااز سامانه ای دوره دیبازد ستیچک ل

 35C10/00کد: 

 

 

 9 از 1 صفحه

 

 3 2    1        شماره دوره بازدید :    سمت سازمانی :    نام و نام خانوادگی ناظر :

 سامانه مستنداتبررسی  -1

 : اطلاعات سامانه 1-1جدول 

 

 های سامانه: نقشه2-1جدول 

 بایستی تکمیل شود ()در زمان بازدید و در محل ساختگاه سامانه 

 

 

 

 ملاحظات عنوان

   سازمان نام

   (سیساتأمسئول ت)نماینده سازمان نام 

   تاریخ عقد قرارداد

   اتصال به شبکه خیتار

   سامانه یتوان نام

      مدل -/ نوع  نورترهایتعداد ا / نورترهایا ینام توان

   هاتعداد رشته

   تعداد پنل در هر رشته

     M or P /پنل ها  ینام تواننوع پنل ها / 

     / شرکت سازنده / ولتاژ عایقی DCسطح مقطع کابل 

     / شرکت سازنده / ولتاژ عایقی ACسطح مقطع کابل 

 نیروگاه مجری و طراح اطلاعات

     پیمانکار اجرای سامانه / نام رابطنام شرکت 

   تلفن همراه

   ثابت تلفن

  وارد ملاحظه شده در بازدیدم ریسا

 عنوان
 آیا در محل موجود است؟

 تایید شود ( ) با علامت 

 تطبیق با مهرسان

 ) بعد از بازدید بررسی شود (
 توضیحات

    نقشه تک خطی

    DCو  ACنقشه تابلوهای 

    نقشه سیستم اتصال زمین و همبندی

    نقشه سازه مکانیکی

    هاها در رشتهنقشه چیدمان پنل



 

 شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی                                                  

 )سهامی خاص( 

 ادارات دولتی یدیخورش یهااز سامانه ای دوره دیبازد ستیچک ل

 35C10/00کد: 

 

 

 9 از 2 صفحه

 

 به نماینده سازمان : آموزش و مستندات بهره برداری و سرویس نگهداری3-1جدول 

 ( .و مشاهده مستندات تکمیل شود نماینده سازمان) در محل ساختگاه و با پرسش از 

 سند
 ؟موجود است

 تایید شود ( )با علامت 
اطلاع داشته و مسلط به  نماینده سازمانآیا 

 (تایید شود)با علامت  ؟استهاروش انجام 

   مشترکین توسط خورشیدیاقدامات لازم در زمان خرابی سامانه  اجراییروش 

   مشترکین توسط خاموش و روشن کردن سامانه خورشیدی  روش اجرایی

   های خورشیدی توسط مشترکینچک لیست سرویس و نگهداری سامانه

اندازی رویه انجام هرگونه کار ساختمانی در ارتباط با سامانه ) جمع آوری و راه 

 مجدد ( با رعایت مسائل ایمنی
  

   گارانتی اجزای سامانه ) شامل تاریخ شروع و مدت ضمانت (

   نصب با دوام و مناسب علائم و برچسب های سامانه

 

 از سامانه بازرسی -2

 : بازرسی بصری1-2جدول 

 ) در محل ساختگاه نصب سامانه با رعایت شرایط ایمنی و داشتن تجهیزات ایمنی تکمیل شود ( 

 سند تطبیقی موضوع تجهیز
 وضعیت

 تایید شود ( )با علامت 
 توضیحات

 پنل

 تمیز بودن سطح پنل ها

گرد و خاک و ل باید عاری از سطح پن

موانع دریافت  ریسافضولات پرندگان یا 

 باشد. نور

  

های مویرگی بر عدم وجود ترک

 ها یا تغییر رنگ پنلروی سلول

باشد/  سطح سلول ها فاقد هرگونه ترک

 ها نباید غیر عادی شده باشد.رنگ پنل
  

 استحکام اتصالات مکانیکی
اتصالات باید به صورت محکم بوده و در 

 بدنه پنل تغییر شکل مشاهده نشود.
  

اتصال  ستمسی به هاپنل یهمبند

 زمین

  ها به یکدیگر )از اتصال تمامی پنل

محل های مشخص شده توسط سازنده( 

انجام شده و به سیستم اتصال زمین 

 سامانه نیز همبند شده باشند.

  

 MC4اتصالات 
باید محکم و  MC4تمامی اتصالات 

 متصل باشد.
  

 میزان پنل های نصب شده

توان پنل های نصب شده نباید بیشتر یا 

مقدار قرارداد خرید تضمینی  %5کمتر از 

د. )تعداد پنل های اضافی یا کمتر در باش

 قسمت توضیحات ذکر شود(

 

تعداد پنل های اضافی یا کمتر 

 در این قسمت ذکر شود.

 پنل اضافه/ کم               
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 سند تطبیقی موضوع تجهیز
 وضعیت

 تایید شود ( )با علامت 
 توضیحات

 رعایت پلاریته

 یموازی یا سر یهادر اتصالات پنل

ده ش تیرعا یبه درست تهیشده، پلار

 باشد.

  

 فاصله پنل ها از یکدیگر
فاصله مناسب بین پنلها روی سازه وجود 

 (.cm 2داشته باشد. )حداقل 
  

 اندازی دائمیعدم وجود سایه

 

 

ها پنل یرو یبه صورت دائم یاندازهیسا

عدم وجود سایه آنتن ).اشته باشدندوجود 

تلویزیون، شاخه درختان و نبشی اضافی 

 در حاشیه سازه(

     وجود سایه اندازی، * در صورت 

محل های سایه اندازی و علت های سایه 

 وضیحات ذکر شود.تاندازی در بخش 

  

مسیر دسترسی مناسب برای نظافت 

 پنل ها

مسیر دسترسی مناسب برای نظافت 

  .نشده باشدپنلها وجود داشته و مسدود 

) وجود فاصله لازم از جانپناه جهت 

 ها(نظافت پنل

  

 پنل هانصب  جهت و زاویه

با حداکثر   (Azimuth)جهت : رو به جنوب 

درجه )مگر اینکه زاویه انحراف  ±15انحراف 

طراحی اولیه به تائید ناظر شرکت توزیع رسیده 

 باشد( . 

زاویه نسبت به افق : حدود عرض جغرافیایی 

 . (Tilt)محل نصب 

  

آزمون 

     پنل ها

با دوربین 

 ترموگرافی

 شماره پنل
 بیشینه

 دمای پنل 

 وجود دارد؟ نقطه داغ

 تایید شود( )با علامت 

 اتصالات و لحیم کاری ها

 سالم است؟

 تایید شود( )با علامت 

 دیودهایآیا 

 سالم هستند؟* کنار گذر

 

     

     

ده *جهت ارزیابی دیودهای کنارگذر که در جانکشن باکس پشت پنل قرار دارد ، بایستی از تست بیزر با دستگاه مولتی متر ) علامت دیود( استفا

 شود. 

 

 سند تطبیقی موضوع تجهیز
 وضعیت

 تایید شود ( )با علامت 
 توضیحات

 اینورتر

 سالم بودن اینورتر

اینورتر باید در محل نصب بوده و تولید 

علت  تأییدداشته باشد )در صورت عدم 

از مشترک سوال شود و در قسمت 

 توضیحات نوشته شود(. 

  

 تهویه مناسب

و  نشدهمسیر برای گردش هوا مسدود 

ها عاری از گرد وغبار بوده و به فن

 درستی کار کنند.

  

 نصب مستحکم
مطابق با  یطینصب به لحاظ مح طیشرا

 سازنده باشد. هیتوص
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 9 از 4 صفحه

 

 سند تطبیقی موضوع تجهیز
 وضعیت

 تایید شود ( )با علامت 
 توضیحات

 صفحه نمایش ) در صورت وجود(

 تیبا قابل شیصفحه نما یدارا نورتریا

 یکارکرد دستگاه و انرژ تیوضع مشاهده

 بوده و سالم باشد. یدیتول

  

 DCقطع بار  دیکل
با  DCقطع بار  دیبه کل مجهز نورتریا

 .دسترسی آسان باشد
  

  ACبخش  از نورتریجداساز ا

از  AC بخش از نورتریا یجداساز یبرا

کلیدفیوز با قدرت مناسب استفاده شده 

 .باشد

  

 هایاتصالات در بخش استحکام

AC  وDC 

 یدارا DCو  AC هایاتصالات در بخش

 استحکام مناسب باشد.
  

 نگیتوریمان ستمیصحت عملکرد س

 )در صورت وجود(

ها و مشاهده توان، ولتاژها ، جریان

 مقایسه آن با کنتور  منصوبه.
  

آزمون 

 اینورتر

)بایستی  

با دستگاه 
SOLAR 

300    
انجام 

 شود(

 

شماره 

 اینورتر

 نوع

تکفاز / 

 فاز سه

شرکت 

 سازنده

 توان نامی

(W) 

بازده 

 )درصد(
 ضریب توان

THD 

ولتاژ 

 )درصد(

THD 

جریان 

 )درصد(

تزریق جریان  
*DC 

کارکرد آیا 

 **ای جزیره

 دارد؟

1          

2          

 به شبکه وجود نداشته باشد .  DC*با توجه به شکل موج هارمونیک ها و سنجش با دستگاه، بایستی تزریق جریان 

 قطع گردد ) قطع کردن فیوز(. در اینصورت اینورتر نباید تولید داشته باشد   ACای باید ابتدا سمت ** برای انجام  تست کارکرد جزیره

 سند تطبیقی موضوع تجهیز
 وضعیت

 تایید شود ( )با علامت 
 توضیحات

 کشیکابل

 هاعدم وجود پارگی در کابل
پارگی، تغییر  هاشود که در کابل یبررس

 .باشدنداشته وجود  شکل و کشیدگی
  

به وسیله  DCاتصالات قسمت 
MC4 

 قیاز طرباید  DCاتصالات سمت  تمام

شده  انجام ،استاندارد MC4 یکانکتورها

 باشد.

  

-بر چسب گذاری صحیح تمام کابل

 ها

و براساس  ها مطابق با نقشهتمام کابل

بر چسب گذاری شده  s5روش آراستگی 

 باشد.

 

  

 

 هالمهار مناسب کاب

 

داکت و  کابل،ینیس ،یاستفاده از فلکس

 دینبا یکشکابل یرهایمس) یکشکانال
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 9 از 5 صفحه

 

 سند تطبیقی موضوع تجهیز
 وضعیت

 تایید شود ( )با علامت 
 توضیحات

 

 هالمهار مناسب کاب

 هینقل لیوسا ایحرکت افراد  ریدر مس

 (.باشد

هایی که روی مهار مناسب سیم

 زمین قرار دارند

مناسب  زریاز را هایکشمیمهار س یبرا

ی میکابل و س چیاستفاده شده و ه

 نداشتهقرار  نیزم یرو بصورت مستقیم

 باشد.

  

مدارات وجود مسیری جداگانه برای 

و  ACو  DC هاانیحامل جر

)در صورت  نگیتوریمان ستمیس

 وجود(

و  ACو  DC انیمدارات حامل جر

)در صورت وجود( از  نگیتوریمان ستمیس

مشترک عبور داده  راهمیس کیداخل 

 نشده باشد.

  

آزمون 

 رشته ها

 

ها و با انتخاب درصد پنل 70و سلول مرجع انجام شود. این جدول برای   SOLAR IV یا PV check , SOLAR02های * بایستی با دستگاه

 و ثبت شود.اتفاقی انجام 

 

شماره 

 رشته
 تابش ورودیمیزان 
)2w/m( 

 دما

 )CO( 

 بازده

 ) درصد (
 ولتاژ مدار باز

)ocV( 
 جریان اتصال کوتاه

)scI( 

1      

2      

 سند تطبیقی موضوع تجهیز
 وضعیت

 تایید شود ( )با علامت 
 توضیحات

 تابلو برق 

AC 

  ACتابلو برق حفاظتی 
باید در محل  AC تابلو برق حفاظتی

 سامانه نصب شده باشد.
  

 ACو  DCهایقسمتبودن جدا 
در دو  DCو  ACتجهیزات دو بخش 

 .شده باشدتابلوی مجزا نصب 
  

 ضد آب بودن تابلو

باز نصب  یدر فضا که تابلو یدر صورت

از  تا باید باشد یباران از نوع، است شده

 .کند یریجلوگ نفوذ آب در آن

  

 AC یوزهایسالم بودن ف

از سالم بودن انواع  دیدر هنگام بازد

. )در حاصل شود نانیطما ACیوزهایف

یکبار   ACرابطه با صحت عملکرد فیوز 

 قطع و وصل انجام شود(
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 9 از 6 صفحه

 

 سند تطبیقی موضوع تجهیز
 وضعیت

 تایید شود ( )با علامت 
 توضیحات

 (SPD) ریبرقگ

 

از  SPDگیر، در صورت نبود صاعقه

کلاس حفاظتی دو ) در غیر این صورت 

در  باشد.( لازم می1+2کلاس حفاظتی 

بین اینورتر و  SPD، تجهیز  ACتابلوی 

نصب می  ACکلید فیوز مینیاتوری 

شود. در صورتی که فاصله تجهیز مورد 

متر  10از  SPDحفاظت تا محل نصب 

یکی در  SPDبیشتر باشد باید دو عدد 

مجاورت تجهیز و یکی در مجاورت تابلو 

نصب شود. ) در سایر موارد مرتبط می 

 بایست بر اساس دستور العمل نصب

 انجام شود (.

  

مناسب جهت  یاتورینیمفیوز دیکل

 AC در تابلو ACحفاظت سمت 

بیشتر از   %25جریان کلید باید حداقل 

نامی خروجی اینورتر باشد.  ACجریان 

 دیتکفاز و کل ستمیس یدوپل برا دی)کل

  سه فاز( ستمیس یچهارپل برا

  

 (RCDکلید محافظت از جان )

مخصوص اینورتر  AC)در تابلو 

برابر داده برگ شرکت سازنده 

 اینورتر(

در صورتی که شرکت سازنده اینورتر 

نصب کلید محافظت از جان را لازم 

بداند، بایستی یک کلید محافظت از جان 

 100حداقل برابر  ینام یخطا انیجربا 

 یهانورتریضربدر تعداد ا آمپریلیم

عد و ب ACدر تابلو  B ای Aسامانه از نوع 

 . باشد شده نصب ACاز کلید قطع 

  

ها کابل یتمام یابتدا و انتها اتصال

و اطمینان از مربوطه  زاتیبه تجه

 استحکام لازم

 زاتیها به تجهکابل یتمام یابتدا و انتها

متصل بوده و با کابلشو یا وایرشو مربوطه 

وجود رها شده در تابلو  یسرکابل چیه

 .نداشته باشد

  

 ،یبرابر خوردگدر حفاظت 

 و رطوبت یزدگزنگ

با ضخامت  یزیآمبا استفاده از رنگ

 یا انتخاب تابلو کامپوزیتی. مناسب
  

همبندی بدنه فلزی تابلو با سیستم 

 زمین

در صورت فلزی بودن بدنه تابلو باید با 

 سیستم زمین همبند شده باشد.
  

 شینه اتصال به زمین 
شینه اتصال به زمین  ACدر تابلو باید 

 وجود داشته باشد. 
  

تابلو برق 

DC 

 DCتابلو برق حفاظتی 
باید در محل  DCتابلو برق حفاظتی 

 سامانه نصب شده باشد
  

 

   DCیوزهایسالم بودن ف

 

 

از سالم بودن انواع  دیدر هنگام بازد

. )در حاصل شود نانیاطم  DCیوزهایف

  ACفیوز  ابتدا  ، DCرابطه با فیوز 

 DCقطع و سپس با بازکردن فیوزکریر 
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 9 از 7 صفحه

 

 سند تطبیقی موضوع تجهیز
 وضعیت

 تایید شود ( )با علامت 
 توضیحات

اطمینان  DCاز سالم بودن فیوز های  DCیوزهایسالم بودن ف

 حاصل شود(

 (SPD) ریبرقگ

 

از  SPDگیر، در صورت نبود صاعقه

کلاس حفاظتی دو ) در غیر این صورت 

باشد . در ( لازم می1+2کلاس حفاظتی 

بعد از کریر فیوز و   DC  ،SPDتابلوی 

 شود.با نصب  DCقبل ازکلید قطع 

  

 وزیف ای DC یاتورینیم دیکل

  DCحفاظت سمت  یمناسب برا

 DCدر تابلو 

 یهر دو هاد ریدر مستجهیز مربوطه باید 

و  شده باشد ی )دوپل( نصبمثبت و منف

برابر جریان اتصال  4/1جریان آن از 

کوتاه رشته بزرگتر و از بیشینه فیوز مجاز 

در داده برگ پنل نصب شده کوچکتر 

 باشد.

  

 در سمت زاتیتجه نیزم یهاد

DC 

حداقل  انیعبور جر تیظرف یدارا دیبا

اتصال کوتاه  انیبرابر جر 25/1معادل 

( STCاستاندارد ) طیها در شراپنل

 نیزم یباشد. )سطح مقطع هاد

و چه سمت  DCچه در سمت  زاتیتجه

AC مربع کمتر  متریلیم 4از  دینبا

 باشد(

  

 سازه

 

   .بیو تخر یترک، شکستگعدم وجود  سازه ونیفونداس یظاهر ینما

 اتصالات ی تمامکیاستحکام مکان

بازبینی تمام اتصالات از لحاظ لقی و هم 

 راستا بودن.

 

  

 ها،هیاتصالات، پا تعیین جنس تمام

 یآلات فلز راقیو  هاینبش

 ا( یST37)گرم  زهیاز فولاد گالوانسازه 

)فولاد گالوانیزه در  باشد. یومینیآلوم

صورت خراشیدگی با وسیله نوک تیز 

 تغییر رنگ نمی دهد.(

 

  

ارتفاع سازه و لبه پائینی پنل از 

 زمین

 از هاپنل یحداقل ارتفاع سازه و لبه پائین

لحاظ  طراحی در ایبه گونه دبای زمین

از پاشش باران  یشود که گل و لای ناش

 نظافتو امکان  قرار نگیردپنل ها بر روی 

و شستشوی سطح زمین وجود داشته 

 باشد.

  

 عدم زنگ زدگی/ تغییر رنگ در 

 

 سازه

 ایفولاد(  ی)برا یزنگ زدگعدم وجود 

( در سطوح ومینیآلوم یرنگ )برا رییتغ

 و مهره چیپ ره،یگ ،قالب  شامل هاسازه

 و...

  



 

 شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی                                                  

 )سهامی خاص( 

 ادارات دولتی یدیخورش یهااز سامانه ای دوره دیبازد ستیچک ل

 35C10/00کد: 

 

 

 9 از 8 صفحه

 

 سند تطبیقی موضوع تجهیز
 وضعیت

 تایید شود ( )با علامت 
 توضیحات

 اتصال ارت
باید از دو طرف سازه به شینه ارت متصل 

 باشد.شده 
  

سیستم 

 زمین

-های زمین سازه و آرایهمسیر هادی

 های سامانه 

و  سازهمانند  تجهیزاتی زمین هایهادی

 دبای اند،که نصب شده یدر محل ها هیآرا

 در مشترک روسیم کیدر داخل 

 .گفته باشند قرار هم مجاورت

  

 برای استفاده مورد هایهادیرنگ 

قاب  کردن همبندی و اتصال زمین

تجهیزات فلزی در  رسای و پنل ها

 معرض تماس

 بوده( قیلُخت )بدون عا دیبا هااین هادی

سبز با  ایبا رنگ سبز  قیدارای عا ای

 نوارهای زرد رنگ باشد.

  

سایر تجهیزاتِ  زمین هایهادی

ها، بدنه تابلو و ...( با )نظیر بدنه پنل

 16 از کوچکتر سطح مقطع

که به تایید ناظر ارشد  مترمربعمیلی

 رسیده است

آسیب در صورت قرارگیری در معرض  

آرمور  ایسیمرو  کی ۀبوسیل دیبا ،یکیفیز

 .شده باشد محافظتکابل مجاز، 

  

به چاه  نیزم نهیشکابل اتصال 

 اتصال زمین

 میساز  زمین نهیجهت اتصال چاه به ش

 میلیمتر 16با سطح مقطع حداقل  یمس

 25 مقطع یا آلومینیومی با سطح مربع

 .شده باشداستفاده  میلیمتر مربع

  

 آزمون

مقاومت 

و  یقیعا

 یوستگیپ

     اتصال 

 نیبه زم

 هارشته 

بایستی با  (

دستگاه 
SOLAR 

300    
 انجام شود(

 خروجی مقادیر تنظیم دستگاه نوع آزمون

 آزمون مقاومت عایقی

(V) PNV (V) EPV (V)test V Ri (MΩ) 

 

 

Outcome 

 

 

   
 

 

 آزمون پیوستگی اتصال به زمین

(mA) testI (Ω) PER Outcome 

 

 
  

 کنتور

 سالم بودن کنتور

 PCCنقطه نزدیکترین کنتور باید در 

رقم  تعرفه تولید، در حالت نصب و 

)در متصل به شبکه افزایشی باشد. 

 مایندهنصورت عدم وجود کنتور، علت از 

سوال شود و در ستون توضیحات ذکر 

 شود( 

  

 برخط بودن کنتور

سه چراغ اعلان کنتور باید در وضعیت 

در صورت خاموش بودن روشن باشد. )

هر کدام از چراع ها با مرکز فهام تماس 

 (برقرار شود

  



 

 شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی                                                  

 )سهامی خاص( 

 ادارات دولتی یدیخورش یهااز سامانه ای دوره دیبازد ستیچک ل

 35C10/00کد: 

 

 

 9 از 9 صفحه

 

 سند تطبیقی موضوع تجهیز
 وضعیت

 تایید شود ( )با علامت 
 توضیحات

   دست نخورده باشدپلمپ کنتور  وضعیت پلمپ

   کد تعرفه تولید با اینورتر چک شود. گیریصحت اندازه

 صحت سنجی تعرفه
وضعیت تعرفه تولید در سامانه های 

 بررسی گردد. %20ادارات دولتی 
  

 رنگ کابل دستکها 
کابل دستک ها به رنگ قرمز باشد و از 

 قرمز رنگ استفاده شود. تیترمو ف
  

 بررسی تولید و مصرف 
بررسی شود میزان انرژی نهایی حاصل از 

 تفاضل تعرفه تولید و مصرف باشد.
  

 

 بازدید های دوره ای باید در بازه های حداکثر چهارماهه صورت بگیرد.توجه : *  

 

 

 بازدید : از                      تاتاریخ بازدید :                                          ساعت 

 امضاء ناظر : نام و نام خانوادگی  ناظر :

 

 : نماینده سازمانمضاء ا ( : سازمان)نماینده نام و نام خانوادگی مشترک 

 

 امضاء پیمانکار : : (پیمانکار)نام ونام خانوادگی نماینده 

 


